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?为何超六类铜缆是智能楼宇的最佳选择？

超六类铜缆一经推出便lin先于时代。如今，得益于物联网技术的飞速发展以及工作环境中设备数量的激
增，该布线标准已成为智能楼宇基础设施的唯yi选择。

超六类铜缆采用了RJ45 连接，规定了外部串扰性能，可提供至少10 Gbps
的数据速率，因而已成为当今带宽密集型业务的理想选择。此外，在智能楼宇中使用高功率PoE 应用时
，超六类铜缆的温升更低。凭借诸多优势，该布线标准已是如今智能楼宇的唯yi布线选择。您是否知道
，在10年前第yi个超六类解决方案就已经投入使用，最早大多使用在数据中心中。
而如今，在室内设备部署与日俱增的驱动下， 超六类铜缆的应用也在加速增长。在室内设备中使用超六
类铜缆最重要的10个原因如下。考虑在楼宇内采用

超六类铜缆的10 大理由1、超六类铜缆为当前和新兴应用提供简单且有效的支持

超六类铜缆能提供zui有效且简单的支持，让今天的建筑能够应对目前以及将来应用的需要。随着10Gbps
应用开始出现，现在已经到了考虑在建筑物中布设基于超六类铜缆双绞线连接的合适的铜缆布线基础设
施的时候了。

2、超六类铜缆支持人们熟悉并向后兼容的RJ45用户界面

超六类铜缆支持经过实践检验、为人熟知并向后兼容的RJ45界面。RJ45展示了标准化的威力，使我们所
知道的以太网得以在全球发展，康普产品批发商，并成为更广范应用中的通用界面。采用RJ45标准生产
的信息插座已经超过20亿个，足够绕地球两圈。

3、超六类铜缆在非屏蔽和屏蔽产品中是通用的



有关屏蔽和非屏蔽解决方案优劣的争论仍将继续。超六类铜缆可同时支持这两种方案，而消费者也更愿
意采用他们相对较熟悉、且安装简单的非屏蔽解决方案。4、超六类铜缆支持802.11ac Wave2
7Gbps的无线网络技术

无线网络需要更多的线路。802.11ac
系统已经有双千兆端口，可用于可能超过千兆的链路聚合和峰值速率。随着802.11ac Wave2进入市场，业
内人士已经在着手规划更高速度的端口了。超六类铜缆是支持Wi-
Fi演化以及预料中需要的更高回程带宽的理想选择。

5、超六类铜缆支持需要10G技术的新的室内网络覆盖

与人们普遍的理解不同，无线网络其实是需要线路的。新的室内无线网络系统依赖于10GBASE-T局域网
技术和超六类铜缆远程供电，而且它支持市场已有的多运营商和多技术覆盖及室内容量解决方案。6、超
六类铜缆增强了以太网供电（PoE）应用的性能

在更新后的PoE标准将利用所有四对电缆输送到设备的电力提高一倍时，超六类铜缆具有比其上一代产
品5e类和6类更好的散热性能。

7、10GBASE-T有更高的性价比和更低的能耗

过去数年间，高性能康普产品批发商，10GBASE-T的显著改善大幅度降低了它与1000BASE-T相比较的单
价和能耗。看上去，业界的老说法“今天的服务器就是明天的桌面”也可用于10GBASE-T。

8、超六类铜缆在100米范围内支持10GBASE-T

超六类铜缆可在100米范围内支持10GBASE-T，专业康普产品批发商，这使它能够在标准脂定的全频道长
度内支持市场上最快的以太网应用。此时正是高性能工作站开始需要10GB性能的时期。

9、超六类铜缆是教育设施内新安装的推荐使用类别

由于有线及无线网络连接对高性能基础设施的需要，最近发布的 TIA-4966
推荐在新建教育设施内使用超六类铜缆。

10、超六类铜缆是医liao保健设施内新安装的推荐使用类别。

家里电线和网线万万不要装一起

我和邻居家都是同时拉的100M网线，可是实际上网的速度却很慢，自己测了下速度又正常，后来一个电
工朋友来我家坐客，智能康普产品批发商，当时就聊到这个问题，它帮我看了一下，没想到居然是这个
原因。

电线有强弱电之分，而强电箱是带220V的火线，弱电线则是一些网线、电话线等线，这两种不同的线装
一起的话，那就会出现干扰，即使我家装的宽带有很多兆，但是因为受到干扰，所以没法正常工作。

所以家庭装修的时候我们也不能单独的注意一两件事，因为装修的新家最后还是自己居住的，那么我们
装修的时候需要时刻的注意，对于装修的细节还有一些风水上的问题，多多留心，这样才能让我们的新
家装修的更加舒适美观！



在这个信息高速发展的时代，网线早已走进了千家万户。今天小编就跟大家分享网线插座的接法和网线
水晶头的接法，其中网线接水晶头的方法分为平行线和交叉线两种接法。

1分钟学会网线插座和水晶头的接法

一、网线插座接法

1、我们这里所说的网线插座，正确的叫法应该是网线模块，一般应用在室内的墙壁上作为网线插孔。

2、现在家庭中使用的一般都是双绞线，双绞线分为T568A和T568B两种线序，信息模块端接入标准分T56
8A标准和T568B标准两种，我们的网线插座或者网线水晶头都只能在A和B中选择一种方式接线，若果一
头接错就不会有反应。

3、在正pin网线插座上，8个接线卡口除了有标明568A标准和568B标准两种连接方式的色标外，还有标明
每个内部接线端与前端针脚的对应序号，而且插座上的各种色标均非常清晰、极好辨认。在接线时，你
只须将双绞线中的各色线对打入对应色标的卡口即可。

专业康普产品批发商-康普产品批发商-互联互通线缆优质商家由四川互联互通线缆有限公司提供。专业
康普产品批发商-康普产品批发商-互联互通线缆优质商家是四川互联互通线缆有限公司（www.hlhtxl.com
）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周先
生。同时本公司（www.schlhtxl.com）还是从事成都网络线，成都TCL罗格朗西南总代理，成都大唐电信
综合布线的厂家，欢迎来电咨询。
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