
新疆胶带输送机 鑫鼎 胶带式输送机

产品名称 新疆胶带输送机 鑫鼎 胶带式输送机

公司名称 衡水市鑫鼎输送机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市育才大街169号

联系电话  15203388866

产品详情

1双翼升降输送机加强型机架全部使用高强度钢板由专业焊工焊接而成，高质量的连续焊缝，满足输送机
长时间、大批量作业。

2焊接采用数控机床、焊接机器人与专业焊工相结合的工艺，保证焊接质量。

3电机均采用知名厂家。也可在远离电源的条件下配置柴油发动机作为动力源进行作业。4托辊是带式输
送机的重要部件，新疆胶带输送机，种类多，数量大。它占了一台带式输送机总成本的35%，产生了70%
以上的阻力，因此托辊的质量尤为重要。托辊径向跳动量为标准规定量为0.7毫米，旋转阻力系数低于0.0
2，轴向窜动量控制在0.5-0.7毫米以内，胶带式输送机，托辊具有防尘性、抗水性、抗冲击性，保证托辊
高质量、高寿命。

对于物流一些货物的半年，还有快递单位的快递件的装卸，用双翼输送机完成起来都成了小菜一碟。主
要技术参数： 输送量：50t/h~100t/h 输送倾角：≤22° 输送带宽度：500mm~650mm
输送带线速度：≤2.5m结构简单。

带式输送机的结构由传动滚筒、改向滚筒、托辊或无辊式部件、驱动装置、输送带等几大件组成，仅有
十多种部件，胶带输送机安装，能进行标准化生产，并可按需要进行组合装配、结构十分简单。当然双
翼式输送机还可以应用到饲料企业，面粉厂，你用过就知道它是如此全能啦

鑫鼎输送机械生产设计输送设备十几年，质量你就放一百个心，电机无人为原因损坏一年内换新机，质
量终身跟踪，

双翼式胶带输送机是针对货车（火车、汽车等）装卸包装物时而设计的新型输送机。



该机由两台可液压升降的输送机在中间支撑台两边，形成双翼式，可在一定的角度范围内任意调节，方
便不同角度的输送作业。输送机大倾角≤22° （从水平计）

主要技术参数：

    输送量：50t/h--100t/h

    输送倾度：22°

    输送带宽度：500mm-600mm

    输送带线速度：2.5m/s

    输送长度（米）：3+7、4+8、4+10等

新疆胶带输送机-鑫鼎-胶带式输送机由衡水市鑫鼎输送机械有限公司提供。衡水市鑫鼎输送机械有限公
司（www.xdssjx.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司
是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉
快！
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