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公司利用自身雄厚的技术力量和经济基础，发挥传统经验和新科技相结合的方法，采用先进的检测设备
，不断探索和总结鉴定的技术和方法，并研发出鉴定楼房承载力的加荷静态应变位移检测法。公司以敬
业、认真、负责和一丝不苟的做事态度, 确保鉴定的质量。近几年，公司为地铁沿线、公路扩建、截污工
程、南部快速路、广深港客运专线、武广铁路专线、市容整饰、深基坑施工等施工周边的房屋做了大量
鉴定工作；为特种行业，例如宾馆、旅店、娱乐场所等的开业和工商年审进行房屋安全鉴定，还参与房
管局的房屋普查工作；特别是对房屋损害、质量纠纷的鉴定上，站在公正的立场，合理合法地进行鉴定
，鉴定结论使得双方当事人心服口服，纠纷得到圆满解决，获得客户好评； 

钢结构抗震安全检测的性能 在设计环节应着重增强抗震性能，以此来提高工业厂房的抗震性，为实现
这一目标，不仅要提高部件支撑性，还能增强结构承受能力。通常因弯矩系数的不同，耦合效应也会出
现一定的变化，所以，在多层钢结构的抗震设计环节，应着重考虑耦合效应。 四、安装要点 首先，
在多层钢结构的安装前期应重新测量预留埋件位置；然后，全面准备安装所需用具、设备。在厂房建设
中所使用的钢结构的种类较多、体积重、跨越程度大、结构相对复杂，因此，应综合比对各种施工方案
，不断改进，从中选出理想的设备进行安装，确保如期交工；后，依据工业厂房的实际建设情况，参照
施工进度，合理编排安装顺序。待吊装位置确定后，参照工程安装图纸进行复核。在钢结构的安装中，
应着重做好钢梁安装，这是因为钢梁的体积较重且跨越程度较大[4]。常规作业流程为：拼接钢梁――吊
装就位――固定钢梁，确保钢梁稳定性―― 安装下一跨钢梁，进行固定，确保钢梁稳定性。在这一过
程，应切实保障安装质量与安全。同时，钢结构工程师应全面履行自身职责，严格监控每一个安装环节
，确保满足安装要求。而安装指挥人员应科学规划、合理组织，认真观察吊装过程，切实保障人身安全
与设备的正常使用。 
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