
惠州高温强磁 高温强磁 诚泰磁业

产品名称 惠州高温强磁 高温强磁 诚泰磁业

公司名称 东莞市诚泰磁业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦塘莲二路二号

联系电话  13532787190

产品详情

东莞市诚泰磁业有限公司主要生产和经营稀土永磁烧结钕铁硼（NdFeB）磁体，佛山高温强磁，兼营粘
接钕铁硼，铁氧体磁体，钐钴，磁钮，橡胶磁等磁性产品。

强力磁铁的耐高温特点是十分值得推重的，能够到达150摄氏度以上，并且大直径能够让朋友们的磁铁特
点得到更好的保证，在操控的时分要注意不要让一些电子设备接近，由于强壮的磁力会让许多电子设备
内部的元件受到损伤，无法保证电子元件在正常的条件下进行工作，若是您关于强力磁铁还有什么特别
的尺度方面的要求，都能够与深圳市星创磁业有限公司强力磁铁生产厂家交流进行定制，满意您的需求
让产品更让您满意。

东莞市诚泰磁业有限公司主要生产和经营稀土永磁烧结钕铁硼（NdFeB）磁体，兼营粘接钕铁硼，惠州
高温强磁，铁氧体磁体，钐钴，高温强磁，磁钮，橡胶磁等磁性产品。

大部分的磁铁厂家都是把磁铁毛坯买回来然后根据客户所需的尺寸进行生产加工，磁铁切片就是用内圆
切片机或多线切片机把大块的磁铁（强磁钕铁硼）毛坯切成小件，多线切片机功能更强大，效率更高。

合金永磁可以用线切割，一般用来切割瓦片，和大尺寸的产品。铁氧体可以用磨加工或者切片机。

强力磁铁的切片加工过程是怎么样的？

经过打孔等方式加工好的毛坯材料在切片前先把材料按一定形状，柱数用502专用胶水粘在一起，以便于
批量加工。之后就进入线切割车间上机加工、切片是由内圆切片机来完成。

这个过程把客人订单需求外径的柱子切割成订单需求的厚度，或者把客人需求的方块磁铁，按照长、宽
、高的三个方向进行矢量数据加工，最终切出客人需要成品的尺寸。



东莞市诚泰磁业有限公司主要生产和经营稀土永磁烧结钕铁硼（NdFeB）磁体，兼营粘接钕铁硼，铁氧
体磁体，钐钴，磁钮，橡胶磁等磁性产品。

磁铁的永磁材料与软磁材料介绍

关于磁铁的永磁材料与软磁材料很多人不是不是很清楚，下面磁铁厂家卡瑞奇小编来跟大家介绍下，包
括它们在永磁电机中的作用。

什么是永磁材料？

永磁材料是发现和使用最早的一类磁性材料，比如，我国古代的指南针。永磁材料，相对于软磁材料，
又称硬磁材料。磁学性能上的硬是指磁性材料经过外加磁场磁化以后能长期保留其强磁性，深圳高温强
磁，其特征是矫顽力高。矫顽力是磁性材料经过磁化以后再经过退磁使具剩余磁性降低到零的磁场强度
。而软磁材料则是加磁场既容易磁化，又容易退磁，即矫顽力很低的磁性材料。退磁是指在加磁场（使
磁性材料磁化以后，再加同磁化场方向相反的磁场使其磁性降低的磁场。

随着科学技术的不断发展，永磁材料不但种类非常多，而且用途也十分广泛。常用的永磁材料主要有铁
氧体永磁材料、稀土永磁材料、金属永磁材料等。我们生产的汝铁硼就是一种永磁材料。

惠州高温强磁-高温强磁-诚泰磁业由东莞市诚泰磁业有限公司提供。东莞市诚泰磁业有限公司（www.ctcy
888.com）为客户提供“磁铁制品、五金制品、电子产品、机电设备”等业务，公司拥有“磁钮，方形磁
铁，耐高温磁铁，异形磁铁，圆形磁铁”等品牌。专注于磁性材料等行业，在广东 东莞
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：韦小姐。
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