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产品名称 pp纱价格 pp纱 1000种颜色可选

公司名称 广州市兰精化纤有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市增城区三江镇荔三公路207,209号

联系电话  13802806011

产品详情

PP色纱，夜光pp纱，何为PP？

PP色纱是广州市兰精化纤有限公司的主营产品之一。

PP色纱中的PP是主要材质，为何选用PP，我们先认识了解一下何为PP吧。

来自PP色纱中的PP是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的PP温度低
于0℃以下时非常脆，因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的钳
段式共聚物。 共聚物型的PP色纱的PP材料有较低的热扭曲温度（100℃）、低透明度、低光泽度、低刚
性，但是有有更强的抗冲击强度。

PP的强度随着乙烯含量的增加而增大。PP色纱的PP的维卡软化温度为150℃。由于结晶度较高，这种材
料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP色纱的PP不存在环境应力开裂问题。通常，采用加入玻璃纤维、金
属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。

PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料，
共聚物型的强度比均聚物型的要高。 由于结晶，PP的收缩率相当高，一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方
向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。

均聚物型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而，它对芳香烃溶
剂、氯化烃溶剂等没有抵抗力。

丙纶纱介绍



丙纶纱颜色：本白、漂白、黑色及各种彩色丙纶丝。

丙纶纱特点：丙纶的纵面平直光滑，截面呈圆形。丙纶的优点是质地轻，所以同样重量的丙纶可比其他
纤维得到的较高的覆盖面积。 

丙纶纱优点：光泽好、色彩艳丽、易清洗不褪色、环保、质轻、抗老化、质轻、耐磨、低导热性、耐海
水腐蚀、不吸湿、断等优点。

丙纶纱用途：广泛用于箱包，织带，手袋，皮件，手套，头盔，活动围栏，宠物带，手提带，体育器材
，和运动旅行用品等行业

PP色纱的性能特点有以下几个方面：

从形态来说，pp纱， PP色纱的纵面平直光滑，截面呈圆形；

从密度来说，PP色纱的优点是质地轻，其密度仅为0.91g/cm3是常见化学纤维中密度最轻的种类。

从强伸性来说，PP色纱的强度高，伸长大，150dpp纱，初始模量较高，弹性优良。所以丙纶耐磨性好。
此外，PP色纱的湿强根本等于干强。

从吸湿性和染色性来说，PP色纱的吸湿性很小，几乎不吸湿，一般大气条件下的回潮率接近于零。但它
有芯吸作用，能经过织物中的毛细管传递水蒸气，pp纱价格，本身不起任何吸收作用。

从耐酸耐碱性来说，PP色纱有较好的耐化学腐蚀性，PP色纱对酸和碱抵抗功能杰出。

从耐光性来说， PP色纱耐光性较差，热稳定性也较差，易老化，不耐熨烫。但可以经过在纺丝时加入防
老华剂，来提高其抗老化功能。

      广州市兰精化纤有限公司位于广州市增城区三江镇左邻惠州右邻东莞，珠江三角地带，交通便
利。成立于1999年，专业生产300D－1800D的各种颜色丙纶长丝、丙纶高强丝（纱），是织带、织绳的理
想材料。是一家集PP纱带、绳、扭绳、针通、提花带于一体的生产厂家，即可订购丙纶纱、丙纶绳、PP
纱带。 经过20多年的奋斗与技术改造创新，产品质量博取了众多客户的信赖和好评。现公司技术力量雄
厚、设备精良、工艺先进、检测设备齐全、产品质量稳定、服务热情周到、信誉良好。相信在未来的商
业领域里能有机会和更多的商友合作。

pp纱价格-pp纱-1000种颜色可选由广州市兰精化纤有限公司提供。广州市兰精化纤有限公司（www.binglu
nsi.com.cn）实力雄厚，信誉可靠，在广东 广州 的丙纶等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的
工作态度和不断的完善创新理念将引领兰精化纤和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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