
彩色内墙腻子粉供应商 祥得士 彩色内墙腻子粉

产品名称 彩色内墙腻子粉供应商 祥得士 彩色内墙腻子粉

公司名称 天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司

价格 面议

规格参数

公司地址 潍坊市潍城经济开发区

联系电话  15064470066

产品详情

刮腻子（注） 平壁型   找平型腻子 主要用于找平基面，一般不在其表面直接进行涂刷涂料。施工时满
批2~3遍，第1遍以修补为主，第2遍满批，要求批刮平整。可用2M铝合金直尺沿横向刮平，再沿纵向刮
平，使之满足平整度和垂直度的要求。待实干后，打磨墙面，并清除打磨粉尘，用量在2.5~4.0kg/m2左右
。  光面型腻子 其一般应和找平型腻子配套使用，主要使基层表面满足光滑、细腻的要求，施工时一般
批刮2遍即可，每遍厚度不超过0.5mm。待实干后，打磨墙面，并清除打磨粉尘，彩色内墙腻子粉零售，
用量在1.2~1.5kg/m2左右。平面型腻子 适用于普通场合，以满足涂料装饰工程对基面的一般要求。施工
时一般批刮2遍，每遍厚度在1mm左右。待实干后，打磨墙面，并清除打磨粉尘，用量在1.5~1.8kg/m2左
右。  注：一般打磨时间不宜过迟，以12~24小时左右为宜，过迟会影响打磨性。

天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司专业生产腻子粉，腻子膏厂家，欢迎新老客户来电订购我公
司产品！

刮完腻子，发现局部有返黄的情况，是什么原因？该怎么处理？ 答：
（1）第1遍腻子还没干，就批刮第2遍，往往会产生返黄现象。
（2）墙体含水较大，披挂腻子前有没有做封底处理，也会造成局部返黄。  （3）如果是因为第1遍腻
子还没干就批刮第2遍，彩色内墙腻子粉，而产生的返黄，可以刷一遍白漆浆其盖住。如果返黄是因为墙
体含水造成的，而 使用的腻子又不是防水腻子，要铲掉重做，做之前先做封底处理。

天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司专业生产腻子粉，腻子膏厂家，欢迎新老客户来电订购我公
司产品！

腻子粉是混有胶粉的成品，可以直接水调，有内墙腻子粉、外墙腻子粉、防水腻子粉、弹性腻子粉等等
不同之分。  双飞粉是一种可以制作腻子的粉体材料，需要添加胶水调和成腻子，简单的说就是一种半
成品腻子。直接用801胶水调，和使用熟胶粉调，做出来的腻子墙体手感是有区别的。再说的直白点就是
，彩色内墙腻子粉厂家，直接用腻子粉做出的墙壁手感比较硬，用双飞粉腻子做出啦的墙壁手感比较软
。 这两者都没有所谓的毒性，彩色内墙腻子粉供应商，可以在家居使用。价格上来说，两者差不多，两
者包装不同，腻子粉一般是20公斤装，每包10-15元，便宜点可是用的费。双飞粉一般是35公斤装（实际



只有30公斤左右），15元-20元，加上胶水的成本比腻子粉贵，可是用起来省料子。
你喜欢哪种手感的墙壁就用哪种，只要施工者技术好，两种产品都是合格的。

天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司专业生产腻子粉，腻子膏厂家，欢迎新老客户来电订购我公
司产品！

彩色内墙腻子粉供应商-祥得士-彩色内墙腻子粉由天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司提供。彩
色内墙腻子粉供应商-祥得士-彩色内墙腻子粉是天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司（www.wfda
mingyang.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取
联系人：姜经理。
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