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产品名称 合肥电镀金刚石磨棒 光明金刚石

公司名称 荥阳市光明金刚石实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省荥阳市万山南路

联系电话 13523022669 13523022669

产品详情

金刚石圆锯片都取得了更多重要的应用

金刚石圆锯片都取得了更多重要的应用

近些年来，随着新型预合金粉、柔性加工、激光焊接等关键技术实现较大突破，在石材、建筑、地质、
石油、矿山、电力、交通、国防等领域，金刚石圆锯片都取得了更多重要的应用。

目前国内的金刚石圆锯片产品已经部分代替进口同类产品，基本由黑旋风、玉田、海恩等几家生产企业
承担，这几家企业生产的锯片占整个石材市场容量的85%以上，电镀金刚石磨棒说明，在国际市场上也
具备了一定的竞争优势。随着合成技术的进步，电镀金刚石磨棒大全，更多性能优异的金刚石圆锯片将
被人们研究和应用，合肥电镀金刚石磨棒，促进其进步与升级。

电镀金刚石砂轮

金刚石厚膜焊接刀具的制作过程一般包括：大面积的金刚石膜的制备；将金刚石膜切成刀具需要的形状
尺寸；金刚石厚膜与刀具基体材料的焊接；金刚石厚膜刀具切削刃的研磨与抛光。

电镀金刚石砂轮

电镀金刚石砂轮是用电化学法制作的金刚石砂轮，砂轮工作层含有金刚石磨粒，金刚石磨料被金属结合
剂粘结在基体上。首先沉积金属结合剂的厚度为金刚石磨粒高度的20%上砂，然后继续用金属结合剂把
金刚石磨粒粘结增厚，厚度约为磨粒高度的2/3。包括金刚石修整砂轮，磨削或切削用金刚石砂轮。



金刚石膜硬度高、耐磨、不导电决定了它的切割方法是激光切割，切割可在空气、氧气的环境中进行。
采用激光切割不仅能将金刚石厚膜切割成所需要的形状和尺寸，还可以切出刀具的后角，具有切缝窄等
优点。

电镀金刚石锯片速度：

在实际工作中，金刚石圆锯片的线速度受到设备条件、锯片质量和被锯切石才性质的限制。从锯片使用
寿命与锯切效率来说，应根据不同石材的性质选择锯片的线速度。锯切花岗石时，锯片线速度可在25m
～35m/s范围内选定。对于石英含量高而难于锯切的花岗石，锯片线速度取下限值为宜。在生产花岗石面
砖时，使用的金刚石圆锯片直径较小，线速度可以达到35m/s。

未来有计划做锯片基体的公司均会考虑激光切割设备。在调查的8家生产大中型锯片基体的企业 中50%的
企业正在处于激光切割设备添置状态。从数据可以发现按照锯片行业目前的发展速度，做大中型锯片机
体的企业每2年就会求够一台激光切割设备。

合肥电镀金刚石磨棒-光明金刚石(推荐商家)由荥阳市光明金刚石实业有限公司提供。合肥电镀金刚石磨
棒-光明金刚石(推荐商家)是荥阳市光明金刚石实业有限公司（www.gmjgs.cn）今年全新升级推出的，以
上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。同时本公司（www.jingan
gshimozhen.com）还是从事金刚石电镀，金刚石电镀磨轮，金刚石电镀磨针的厂家，欢迎来电咨询。
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