
电梯培训技能 电梯培训 博华学校 改变自己

产品名称 电梯培训技能 电梯培训 博华学校 改变自己

公司名称 辽宁博华职业技术学校

价格 面议

规格参数

公司地址 沈阳市沈北新区福州路88号

联系电话  15502473971

产品详情

严禁超载、超员，运载货物应做到均匀分布，电梯培训基地，防止偏载，物料不得超出梯笼之外。未到
规定停靠位置，禁止人员上下。运行到上下尽端时，不准以限位停车(检查除外);在运行中严禁进行保养
作业，双笼电梯一只梯笼进行笼外维修保养时，另一只梯笼不得运行。遇恶劣天气，如雷雨、6级以上大
风、大雾、导轨结冰等应停止运行;灯光不明、信号不清应停止运行;电梯机械发生故障、未彻底排除前应
停止运行;钢丝绳断丝磨损超过规定的应停止运行。暴风雨后，外用电梯的基座、电源、接地、过桥、暂
设支撑等，要进行安全检查。

轿厢内严禁吸烟，不允许载运易燃易爆品及国家规定禁运的物品。不允许用开启轿厢顶部的安全门等方
法来载运长物体。提醒乘客不要倚靠轿厢门。电梯轿厢顶部不得放置其它物，轿厢内不得悬挂物品。禁
止用手指以外的其它身体部位或用笔、棍等物代替手指操纵电梯。当轿厢地坎面低于或高出厅门地坎面o
.7m时，电梯培训费用，禁止出入轿厢或上下轿顶。当电梯发生如下故障不能正常工作时，应停止使用并
通知维修人员进行检修。

电梯保养工在机房内将电梯用检修速度慢速上升。加油前，首先用钢丝刷子把曳引绳凹处的残留润滑剂
及绳子表面的尘埃、碎屑等污物去掉，用柴油清洗干净，然后用油壶把润滑油浇淋在曳引绳上，反复两
次。加油时要特别注意润滑油不能流在制动轮上，并用1铁盒放在轿顶上，以免加油时润滑油到处外流。
每月应至少润滑2次。在电梯大修或中修时，电梯培训技能，将曳引绳取下，用柴油洗净盘好，然后放入
准备好的铁锅或铁桶内，加入专门的钢丝绳油或中等粘度的机油，油量以浸泡住曳引绳为宜，然后加热
至80～100℃。直至泡至达到要求，电梯培训，这种方法能使润滑脂浸透到曳引绳的麻芯中，使用时间长
，可大大延长曳引绳的寿命。



电梯培训技能-电梯培训-博华学校-改变自己由辽宁博华职业技术学校提供。电梯培训技能-电梯培训-博
华学校-改变自己是辽宁博华职业技术学校（www.lnbhxx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考
，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭老师。
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