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产品名称 双网带式压滤机价格 方盛天然环保科技

公司名称 山东方盛天然环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省诸城市密州街道铁园路112号

联系电话  13356757527

产品详情

三网带式压滤机的价格及特点介绍--山东方盛天然环保

设备优点

1、可以连续完成喂料、压滤、洗涤、压滤、压滤、卸料、滤布再生等工艺操作。

2、可对物料进行多级平流或逆流洗涤，压滤液（母液）和洗涤液可分开集液，对压滤性差，粘度高的物
料，可实现快速压滤。

3、整体结构模块化设计，可灵活组装，便于运输、安装、维护。

4、采用蛇形纠偏，气动张紧和气动自动纠偏装置，保证滤带的安全正常运行，操作灵活，灵活简单。

5、全自动化运行，连续作业，运行平稳，采用DCS计算机控制系统或触摸屏结合PLC控制，可实现现场
和远程自动控制。

6、动力传动机构采用变频调速，调速范围大，适应性广。

山东方盛天然环保科技限公司是一家集环保技术研发、制造、工程设计、服务于一体的环保专业技术企
业，公司以环保高科技为先导、以吸收国外先进技术为基础，以改进创新为发展动力，打桩泥浆脱水机
双网带式压滤机价格，以加工制造为根本，开发并推出多项具有竞争力的环保产品，确保了在环保设备
市场的优势。

带式压滤机分为三个步骤进行过滤及脱水的功能



1、重力脱水区

废水处理厂的污泥经泵送入污泥搅拌槽（管道混合器）内与高分子凝集剂混合作用后，使污泥中细小的
悬浮状颗粒经高分子凝集剂的架桥作用形成胶乳状较大的颗粒，而后以重力流方式进入脱水机的泥浆分
布装置，使胶乳污泥均匀的分布在重力脱水区的滤布上。

重力浓缩脱水区的功能在使胶乳污泥外大部分的自由水经滤布的网孔藉重力排出，以提高污泥浓度，使
胶乳污泥性状趋于稳定，利于后续的压榨脱水作业。

2、压力脱水区

污泥由重力脱水区进入压力脱水区后，上下滤布开始逐渐加压挤压污泥脱水。

3、加压脱水区

污泥随滤布移动进入加压脱水区，随上下滤布在不同的滚轮之间因变换滤布上下位置而对污泥产生的剪
切力，将胶乳污泥中的毛细管结合水压榨出来，双网带式压滤机价格，以产生较干的污泥饼。

双网带式压滤机价格

机架是压滤机的基础部件，两端是止推板和压紧头，两侧的大梁将二者连执着起来，大梁用以支撑滤板
、滤框和压紧板。为了满足优质卫生需要，机架需要包上不锈钢。包不锈钢技术可做参考，其质量可满
足欧洲客户的需要。

A、止推板：它与支座连接将压滤机的一端坐落在地基上，厢式压滤机的止推板中间是进料孔，固液分
离双网带式压滤机价格，四个角还有四个孔，机制砂双网带式压滤机价格，上两角的孔是洗涤液或压榨
气体进口，下两角为出口（暗流结构还是滤液出口）

B、压紧板：用以压紧滤板滤框，两侧的滚轮用以支撑压紧板在大梁的轨道上滚动。

C、大梁：是承重构件，根据使用环境防腐的要求，可选择硬质聚氯乙xi、聚丙xi、不锈钢包覆或新型防
腐涂料等涂覆。

双网带式压滤机价格-方盛天然环保科技(推荐商家)由山东方盛天然环保科技有限公司提供。双网带式压
滤机价格-方盛天然环保科技(推荐商家)是山东方盛天然环保科技有限公司（www.vqhb.com）今年全新升
级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。同时本公
司（www.yylgsb.com）还是从事新生活污水处理设备，生活污水处理装置，污水成套处理设备的厂家，
欢迎来电咨询。
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