
PE颚式破碎机 长春颚式破碎机 志明矿山机械

产品名称 PE颚式破碎机 长春颚式破碎机 志明矿山机械

公司名称 东平县志明矿山机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省泰安市东平县开发区

联系电话  13954858222

产品详情

 在颚式破碎机工作过程中，如果听见剧烈的响声后，动颚板就会出现停止摆动的现象。造成颚式破碎
机动颚无法摆动的问题主要包括，飞轮的回转，颚式破碎机厂家，连杆的摆动，拉杆弹簧变的松弛，这
些都会造成动颚板停止摆动。

 颚式破碎机动颚无法摆动，常见的原因是设备内落入了非破碎物体，长春颚式破碎机，就是其他不相
关的破碎物料，造成了推力板破坏或者铆钉断裂的现象发生，如果使连杆下部破坏的原因，主要是因为
连杆下部安装的推力板支撑滑块的凹槽出现了裂缝的现象。因此，在安装时如果没有适当的进行计算，
就会造成动颚不摆动。

 鄂式破碎机摩擦部件温度。鄂式破碎机在高速的运转中，因摩擦而产生消耗的功率，全部转化为热量
，引起摩擦部件温度的升高。当采用润滑油进行润滑时，不断从摩擦表面吸取热量加以散发，或供给一
定的油量将热带走，使摩擦表面的温度降低。动颚温度。颚式破碎机是利用颚板的上下反复动作挤压辗
压物料达到粉碎，动颚部件的上下接近固定颚板，将物料挤碎后，动颚离开定颚，产品从排料口排出。
可见动颚的运转工作强度大，动颚温度很容易出现异常，当温度升到一定的极限值后会造成颚板的损坏
，必要时要采取一定的措施来解决动颚温升异常，避免因设备故障造成停机，降低生产效益。

在购买颚式破碎机时，破碎机型号一定要与电机是配套的，如果说电机小或大了，就会很容易出现故障
，PE颚式破碎机，比如电机发热甚至烧毁的现象；其次就是不要小看了破碎机械的安装，破碎机的安装
要在专业人员的指导下进行安装调试。另外破碎机风扇叶脱落或磨损也会导致破碎机电机的发热，这时
我们要检查电机风扇叶是不是脱落或磨损，发现问题要及时处理；再者就是颚式破碎机电机动力过大，
会产生过大的风速，在大力风速之下来不及到出料口又被吹回去了，导致产量低，重回炉不断反复的将
物料破碎会导致破碎机电机发热。如果电机电压过低也会加重了电机的负荷导致发热量异常现象的出现
。



开路和闭路循环：在颚式破碎机的生产中，循环分开路循环和闭路循环，前者称为先筛后碎，后者称为
先碎后筛，先筛后碎是指把经一级破碎后的料先经过成品筛筛分后再进入二级破碎进料口进行破碎，这
样成品料的产量增加，针片状含量也增加了，先碎后筛是指把一级破碎的料全部进入二级破碎机进料口
，进行复破后再进成品筛进行筛分，整个系统是一个封闭系统，没有破碎料流失，循环负荷较大，但产
品粒形好，在破碎机的实际生产中，可以根据生产的需求进行开路或者闭路循环的选择；

颚式破碎机由传动装置，机架部分，破碎辊，机械弹簧装置，联动机构等组成。

1.从动齿辊 2.减速机 3.液力偶合器 4.电动马达 5.全自动润滑系统 6.被动齿辊 7.耐磨齿套 8.侧边齿板
9.粉碎棒 10.机器底座 11.测速传感器。

颚式破碎机特点：

1、该系列破碎机同其他类型破碎机相比，具有破碎比大、对破碎物料水分无任何要求，且不粘不堵、过
粉碎量少、噪音小、振动小、粉尘少、能耗低、占地面积小、维修简单方便等优点。

2、配有液压自动退让装置，能有效的防止铁块对齿辊的破坏和木块及柔性物体对齿辊正常工作的危害。

3、配有智能清除装置，可利用工况间隔自动清除破碎机腔壁上的粘附物料。

4、采用机械、电器、液压等多重保护装置及连锁装置，有效地保护了电机，破碎机和整个系统。

5、该产品以高效、节能、环保等优点成为火电厂取代进口破碎设备。 适用物料适用于破碎中低硬度以
下的脆性物料，如烟煤、无烟煤、褐煤及煤矸石，也可用于烧结矿、焦炭、炉渣、页岩及石灰石等。

PE颚式破碎机-长春颚式破碎机-志明矿山机械由东平县志明矿山机械设备有限公司提供。东平县志明矿
山机械设备有限公司（www.zmpsj.com）为客户提供“矿山设备、移动式破碎机,移动站,制砂机,洗砂机,反
击式破碎机”等业务，公司拥有“志明矿山设备”等品牌。专注于破碎粉磨设备等行业，在山东 泰安
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李春雷。
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