
不锈钢保温杯内胆 汪航不锈钢 丽水不锈钢内胆

产品名称 不锈钢保温杯内胆 汪航不锈钢 丽水不锈钢内胆

公司名称 永康市汪航不锈钢制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 永康市古山镇寺下胡村8号

联系电话 暂无

产品详情

永康市汪航不锈钢制品厂主要经营不锈钢内胆，不锈钢内胆哪种好，保温杯内胆，汽车杯内胆，丽水不
锈钢内胆，保温杯拉伸内胆等产品。可根据您的需求来定制，欢迎全国新老客户前来咨询订购~

保温杯内胆厂家汪航不锈钢为您介绍：

一年四季轮换的冬、夏是使用不锈钢保温杯系列产品的蕞佳时节。一般生活中，不锈钢内胆批发价，人
们一般是冬季使用，而夏季会很少人使用，其实保温杯称是称为保温杯，但其不是只有保温的效果，还
能保冷。像真空保温杯是通过真空来阻绝温度的传送，所以，既能保温又能保冷。

永康市汪航不锈钢制品厂主要经营不锈钢内胆，保温杯内胆，汽车杯内胆，保温杯拉伸内胆等产品。可
根据您的需求来定制，欢迎全国新老客户前来咨询订购~

保温杯内胆厂家汪航不锈钢为您介绍：

第—次使用保温杯时要用热水清洗保温杯。保温杯壶除了装水，保温杯平时使用了也要注意保养。还有
，保温杯蕞好不要装其它饮料。在清洗保温杯时用温水和中性洗涤剂清洗内胆及外壁，要顺着钢材的纹
路清洗，不要用钢球之类的尖物擦内壁，拧紧螺塞时用力要适当，不锈钢保温杯内胆，不要过力旋转以
免螺扣失效。保温杯要时常清洗，坚持杯体卫生是极为关键的。

永康市汪航不锈钢制品厂主要经营不锈钢内胆，保温杯内胆，汽车杯内胆，保温杯拉伸内胆等产品。可
根据您的需求来定制，欢迎全国新老客户前来咨询订购~

汪航不锈钢为您介绍：

不锈钢保温杯时可采用如下鉴别方法



(1)保温性能简易识别法：将开水倒入保温杯内顺时针旋紧瓶塞或杯盖2-3分钟后用手触摸杯身外表面，若
杯(壶)身有明显的温热现象，尤其是杯体下部发热，说明产品已失去真空度，不能达到良好的保温效果
，而保温的杯子下部的始终是凉凉的。误区：有人用耳朵听是否有滋滋声来确定其保温性能，耳朵是听
不出是否真空的。

(2)密封性能识别法：在杯(壶)加水后，按照顺时针方向旋紧瓶塞或杯盖，把杯(壶)平放在桌面，应无水
渗出;杯(壶)盖与杯口的旋入旋出应灵活，没有间隙。装满一杯水倒置四、五分钟，或用力甩几下即可验
证是否漏水。

(3)塑料配件识别法：食品级新塑料特点：气味小、表面光亮、无i毛刺、使用寿命长不易老化。普通塑料
或回收塑料的特点：气味大、色泽灰暗、毛刺多、塑料易老化容易断裂。这不但会影响使用寿命，还会
影响饮水卫生。

(4)容量简易识别法：内胆的深度与外壳的高度基本一致，(相差16-18mm)容量与标称值相符合，国内部
分品牌为了偷工减料，弥补材料缺失的重量，在杯(壶)中添加沙子、水泥块。误区：杯(壶)较重不一定就
是好。

(5)不锈钢材料简易识别法：不锈钢材料规格很多，其中18/8表示此不锈钢材料含18%铬，8%镍，达到此
标准的材料，符合国家食品级标准是绿色环保产品，产品防锈、耐腐蚀。普通不锈钢杯(壶)体杯体色泽
呈现发白或发暗，如果放入浓度1%的盐水浸泡24小时后会产生锈斑，其所含的部分元素超标，直接危害
人体的健康。

(6)杯子的外观识别法。一看内胆及外胆表面抛光是否均匀一致，是否有碰伤和划伤疵病;二看口部焊接是
否平滑一致，这关系到喝水时的感觉是否舒适;三看内部密封是否严密、螺塞和杯体是否匹配;四看杯口，
越圆越好。

(7)检查杯子的标签等附件。看有无标明产品的名称、容量、口径、制造厂名和厂址、采用的标准号、使
用方法及使用中的注意事项。一个重视质量的厂家，会严格遵照国家相关标准要求明示其产品性能。

不锈钢保温杯内胆-汪航不锈钢(在线咨询)-丽水不锈钢内胆由永康市汪航不锈钢制品厂提供。不锈钢保温
杯内胆-汪航不锈钢(在线咨询)-丽水不锈钢内胆是永康市汪航不锈钢制品厂（www.wanghangzp.com）今年
全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：应安源。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

