
LED冲孔发光字安装 石碣LED冲孔发光字 宗敏广告材料

产品名称 LED冲孔发光字安装 石碣LED冲孔发光字
宗敏广告材料

公司名称 东莞市长安宗敏广告材料店

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇乌沙社区乌沙中路766号5号铺

联系电话  13549446636

产品详情

LED发光字主要分为：

①  LED吸塑发光字

②  LED外露发光字

③内置LED的系列

设计定位以及实施重z点

楼顶特点是宽敞，站的高看的远，石碣LED冲孔发光字，起到了宣传告知，LED冲孔发光字设计制作，
路标指引的作用。这类LED发光字招牌要担负两段重任：前期商业推广宣传；后期为民指路。有些楼盘
在楼体周围设置闪灯亮化工程，LED冲孔发光字安装，这样更能彰显企业实力和设计主题。

①根据楼层高度来设定字体大小，LED冲孔发光字设计，楼层越高，可视距离越远，字体就要越大。

②在顶面必须有个钢面支撑，要考虑楼面承重能力和钢架的美观性，还要考虑版面的钢架风负荷能力，
以免刮大风掉落造成伤害，重z点要注重安全性。

所谓的自身原因就是LED发光字本身的问题，LED发光字本身的问题来自于生产和组装。大家都知道灯
都是容易损坏的东西，现在发光字里面装的是LED的要好了很多。但是我们在生产的过程中，就一定需
要主要轻拿轻放。而且还要注意磕磕碰碰，还要发光字的防水性能怎么样等组装的时候所产生的问题。
在生产LED灯板的时候，现在的LED行业的竞争激烈。难免的是有些公司为了节约成本，使用的源材料
的质量就是有问题的。根本达不到LED的使用寿命。所以说做一款好的产品必须需要把关好生产的每一
步。



发光字如何保养：

1、若无经特别处理或添加耐硬剂，则产品自己易磨损、刮伤，以是对一样平常尘土处理，可以用鸡毛毯
或净水冲洗，再以软质布料擦拭。若外貌油污之处理，可用软性洗洁剂加水，以软质布料擦洗;

2、假如想要产品鲜明亮丽，可利用液体抛光腊，以软布匀称擦拭即可;

3、假如成品不慎破po坏，可利用二氯lv甲jia烷类之黏着剂或快乾剂接着之;

4、若成品被刮伤或外貌磨损不很严峻，则可实验利用抛光机(或汽车打腊机)装上布轮，沾适量液体抛光
腊，匀称打光即可。

LED冲孔发光字安装-石碣LED冲孔发光字-宗敏广告材料由东莞市长安宗敏广告材料店提供。LED冲孔发
光字安装-石碣LED冲孔发光字-宗敏广告材料是东莞市长安宗敏广告材料店（www.dgzongmi.com）今年
全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘先生。
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