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产品名称 山东方盛天然环保公司
屠宰废水溶气气浮机厂家

公司名称 山东方盛天然环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省诸城市密州街道铁园路112号

联系电话  13356757527

产品详情

平流式溶气气浮机介绍：

平流式溶气气浮机本机主要处理工艺采用物理化学法。将化学法、气浮法、过滤吸附法等传统成熟工艺
经过有机组合设计而成。具有工艺简单合理适应性广、结构紧凑、运输安装方便、操作简便、性有稳定
可靠的特点。对油水分离，悬浮物、COD、BOD的去除有很好的效果，一般废水经处理后都能达到排放
标准。气浮机整个装置由污水泵、计量装置、加药箱、反应槽、气浮槽、气浮系统、砂滤器、活性炭吸
附柱及电控系统组成，10Ｔ／h以下组合于同一基座，屠宰废水溶气气浮机厂家，10Ｔ／h以上为方便运
输由散件到现场组装整体，当整个装置调整至正常工作后，基本可处于自动运行状态，操作方便。

山东方盛天然环保公司将继续本着“保护环境，造福人类”的宗旨，屠宰废水溶气气浮机价格，坚守诚
信守信，持续创新的经营原则，热诚欢迎国内外客户洽谈业务。购买屠宰废水溶气气浮机请到山东方盛
天然环保莅临参观指导。

气浮机的维修要点

    一、 维护要点：

     1、冬季季节在上班时按时检查溶气气浮机进污水泵部件和回流泵部件是否结冰，包括水泵润滑
加油是否充足，盘根的松紧，阀门的密封比空压机的加注机油等。

     2、检查空压机空气滤水伐有无灰尘，做到及时清理，以判断空压机正常运转，有无异常声响及
过热现象。

     3、检查刮渣机的传动部位及刮板，张家口屠宰废水溶气气浮机，在寒冷状态下是否变硬老化，
以免影响正常使用。



     4、冬季混凝剂搅拌储存罐做好保温以免冻结。

   
5、对各设备各阀门管路进行检查以免阀门管路有堵赛、并按要求分别置于“开”或“关”的位置。

     6、如长时间停机时需将设备内水清空，以免冻结影响下一次使用。

屠宰废水溶气气浮机山东方盛天然环保科技有限公司欢迎可为您提供相关污水设备的维护及技术服务，
欢迎您的来电咨询。

 

气浮机的优点就是它的性能好，也很节能，节能率达到20%左右。气浮机也被很广泛的运用到了化工、
印染等污水处理。气浮机也分为三类溶气、涡凹、浅层他们的原理分别是：

溶气气浮机：能自行调节，溶气气浮机系统集进水、絮凝、分离、集水、出水于一体，与传统气浮设备
类似，设有一个稳流室、溶气释放室，使处理性能更稳定，效果更优越，对于传统设备改造尤为适宜。

涡凹气浮机：稳定性能好，也可以很频繁的开关机。涡凹气浮机是一项优you秀的污水处理技术设备创新
，设计合理，操作方便、运行经济，它直接从废水中除固体悬浮物，由空气产生气浮。涡凹曙气机将微
泡直接注入污水中而不需要事先进行溶气，然后通过散气叶轮把微泡均匀的分布于污水中，所以整个运
行过程不会发生阻塞现象，更不需要压力溶气、空压机和循环泵等设备。

浅层气浮机：该设备成功运用“浅池理论”和“零速”原理进行设计，集絮聚、气浮、撇渣、沉淀、刮
泥与一体，是一种高效节能的水质净化设备。广泛应用于给排水处理工程。

对于这些原水，若沿用传统的沉淀方法，效果必然很差，在冬季低温条件下，由于混凝和水力条件变劣
，处理效果更难保证。可以想象，难以沉淀的絮粒，硬要使其下沉，势必事倍功半，倒不如因势利导，
人为的向水体中导入气泡，使其粘附于絮粒上，从而大幅度地降低絮粒的整体密度，并借气泡上升的速
度，使其上浮于水面，屠宰废水溶气气浮机公司，以此实现快速的固液分离。

屠宰废水溶气气浮机山东方盛天然环保科技限公司是一家集环保技术研发、制造、工程设计、服务于一
体的环保专业技术企业，公司以环保高科技为先导、以吸收国外先进技术为基础，以改进创新为发展动
力，以加工制造为根本，开发并推出多项具有竞争力的环保产品，欢迎您的来电。

山东方盛天然环保公司-屠宰废水溶气气浮机厂家由山东方盛天然环保科技有限公司提供。山东方盛天然
环保公司-屠宰废水溶气气浮机厂家是山东方盛天然环保科技有限公司（www.vqhb.com）今年全新升级推
出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。同时本公司（
www.ythshwsclsb.com）还是从事生活污水处理设备，地埋式生活污水处理设备，一体化生活污水处理设
备的厂家，欢迎来电咨询。
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