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产品详情

led显示屏4k的含义

4K等于更多像素

      任何给定屏幕的分辨率都基于其像素间距。像素间距描述显示屏内的像素数量，通过从一个像
素的中心到相邻像素的中心的毫米距离来测量。较小的像素间距表示较高密度的像素簇，每个单独像素
之间的距离较小，从而转换为显着提高的分辨率。

      4K或超高清（UHD）也是众所周知的，它暗示了任何分辨率为3840像素×2160像素的显示屏。
这些高清LED显示屏的宽度仅为4，000像素，led显示屏厂家，被称为4K，水平和垂直方向的像素均为108
0p高清屏幕的四倍。这是4K和HD显示屏之间的真正差异，南京led显示屏，因为从同一尺寸屏幕内的更
多像素获得的分辨率可提供更清晰，led单色显示屏，更清晰的图像，减去像素化效果。

室内LED显示屏的安装方式

1、挂装（贴墙装）适用于10平方米以下的显示屏。墙体要求是实墙体或悬挂处有混凝土梁。空心砖或简
易隔档均不适此安装方法。

2、架装适用于10平方米以上的显示屏，且便于维修。其他具体要求同贴墙装一样。

3、吊装：适用与10平方米以下的显示屏，此安装方式必须要有适合安装的地点，led显示屏报价，如上方
有横梁或过梁处。且屏体一般需要加后盖。

4、座装：可移动座装：指座架单独加工而成。放置于地面，可以移动.固定式座装：指座架是与地面或
墙面相连接的固定式座架。



新型LED显示屏功能介绍

小间距LED显示屏产品相比业内产品主要有以下五大颠覆性的创新和优势：

1、首创小间距LED显示屏挂墙式安装：金钱豹小间距LED显示屏在替代原有的LCD后，不改变原有钢结
构安装方式，不增加任何安装结构，与LCD一样挂墙安装，小间距LED显示屏挂墙式安装。

2、首创全系统前维护：传统室内小间距LED显示屏均采用钢结构安装，采用后维护通道，即便部分厂家
采用前维护，也仅仅只能针对模组前维护，而齐普光电金钱豹产品不仅可以进行模组前维护，连电源和
接收卡全部可前维护，方便、快速、省时。

3、替代LCD的尺寸比例：16:9的箱体比例，四个箱体拼成一个55寸，不改变原有LCD任何尺寸。

4、很好的匹配：金钱豹小间距LED显示屏无需客户重做任何视频源;金钱豹小间距LED显示屏在替换原有
LCD后，甚至连原有的配电系统和信号系统都直接借用原有LCD系统。

5、追求卓越：金钱豹小间距LED显示屏每一个细节做到精致，用做家电和手机的品质要求来做LED显示
屏，金钱豹产品连后盖和黄色铜柱的颜色都更换了10遍以上，打造高品位的金属质感。

金钱豹系列的前维护、挂墙安装是小间距LED显示屏产品在行业内的颠覆式创新。金钱豹产品能替代传
统LCD，在会议系统、安防监控、电视广播、机场信息等应用场所具有无可替代的优势。

led单色显示屏-强彩光电公司(在线咨询)-南京led显示屏由南京强彩光电科技有限公司提供。南京强彩光
电科技有限公司（www.qcgdled.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供
好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。强彩光电——您
可信赖的朋友，公司地址：南京市鼓楼区幕府东路55号，联系人：沈总。
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