
疾控中心污水处理设备多少钱

产品名称 疾控中心污水处理设备多少钱

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 20000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

疾控中心污水处理设备多少钱

工艺流程说明

污水经调节池调节水量、均化水质后通过污水提升泵进入缺氧池，利用缺氧微生物的降解能力将污水中
较难分解的有机高分子污染物分解成较易分解的有机低分子污染物，同时通过将MBR膜池泥水混合物回
流*缺氧池，依靠原水中的含碳有机物利用缺氧微生物的反硝化作用将氮氨转化为氮气。缺氧池内混合液
自流*MBR池，利用好氧微生物将污染物zui终分解成二氧化碳和水，并利用好氧微生物的聚磷作用将磷
从污水中分离出来，再经平板膜的过滤作用实现泥水混合物的固液分离，从而达到去除有机物、实现脱
氮除磷的目的。 

疾控中心 实验室综合废水处理系统由废水收集单元、自动调节单元、预处理单元、自动加药单元、混凝
气浮搅拌单元、絮凝助凝沉淀单元、沉降分离单元、固液分离单元、污泥干化单元、重金属捕捉单元、
过滤吸附单元、新型催化活性微处理单元、电化学催化氧化还原专利技术处理单元、多程高级分解降解
处理单元、两级有机生物活性处理单元、新型生物反应处理单元、复合式消毒处理等技术工艺组成，形
成一个完整的实验室综合废水处理系统。系统运行采用PLC可编程控制系统和人机界面操作系统、远程
监控及操作系统，按照PLC控制器设定好的程序和PH自控仪表设定的参数进行全自动运行，多级自动在
线监测。

针对不同实验室废水的成分和浓度，控制系统自动进行计算然后按比例进行自动投放药品(更加科学化和
合理化，确保处理**，同时节省药品耗量，无须专人值守。HY实验室综合废水处理设备针对不同实验室
产生的有机、无机、生物类废水成分和浓度采用不同的处理技术和工艺进行综合处理，可**去除实验室
综合废水中的COD、BOD、SS、色度、病毒、有机溶剂和重金属离子等，经过处理后实验室综合废水可
达到**污水综合排放标准【GB8978-1996】。

 主要部件功能及工作原理 



(1) 水射器：水射器是根据射流原理而设计的一种抽气元件,当动力水经过水射器时,其内部产生负压,外部
气体在压差作用下被子吸入水射器,从而实现吸气。被吸入的二氧化氯气体在些与混合,形成消毒液,另外,
水射器还用于原料罐吸收。 

(2) 计量泵：输送原料及调节流量。 

(3)
反映器曝气口〔进气口〕：设备运行时的空气通道,安装时,可连接管道并通到室外,并保持与大气相通。
 

(4) 电接点压力表：电接点压力表是保护设备安全运行的装置之一,其工作原理是：当水射器前端水压低
于设定值时,该表控制计量泵停止进料。 

(5) 原料液位传感器：原料液位传感器也是保护设备安全运行的装置之一,它安装于两个原料罐底部,当任
何一种原料用完时,计量泵将停止进料。 

(6) 温度控制器：温度控制器是系统加热控制机构,它保证了氯酸钠和盐酸的**化学反应温度。 

(7) 控制器：控制器是二氧化氯发生器的控制核心,它完成了系统的整个自动控制。 

国务院办公厅转发《关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见》，**部署进一步推进医疗卫生与
养老服务相结合，提出到2020年，所有医疗机构开设为老年人提供挂号、就医等便利服务的绿色通道，
所有养老机构能够以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务。随着中国老龄化社会的加速到来，的确
需要通过医养结合，打通健康养老的“*后一公里”疾控中心污水处理设备多少钱
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