
【SMC玻璃钢百米桩A道路专用玻璃钢百米桩A玻璃钢百米桩厂家】

产品名称 【SMC玻璃钢百米桩A道路专用玻璃钢百米桩A
玻璃钢百米桩厂家】

公司名称 枣强县邦达玻璃钢制品厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:邦达
型号:150*150*220
材质:玻璃钢

公司地址 枣强县胡仁屯村

联系电话  15803381231

产品详情

【SMC玻璃钢百米桩A道路专用玻
璃钢百米桩A玻璃钢百米桩厂家】
玻璃钢百米桩

枣强县邦达玻璃钢制品厂是里程桩公里桩 交通防眩板   玻璃钢人字形防眩板 玻璃钢刺绳立柱
玻璃钢测试桩 三角形标志牌公路界碑，柱帽式轮廓标 玻璃钢三角形警示牌，电力电缆标志牌，
光缆警示桩 光缆标志桩玻璃钢防眩板玻璃钢标志桩、玻璃钢标志牌、玻璃钢格珊、玻璃钢拉挤型材、里
程碑百米桩、供水设备、玻璃钢化粪池、玻璃钢脱硫塔、玻璃钢冷却塔、玻璃钢风机等产品专业生产加
工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。枣强县邦达玻璃钢制品厂的诚信、实力和产品质量获得业
界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。联系电话：13292202228

玻璃钢百米桩

百米桩表示公路百米距离。设在公路右侧各里程碑之间，每100米设一个。百米桩地面以上部分，颜色为
白色，字的颜色和里程碑上字的颜色一致。

常报全媒体讯 记者11日从武进公路处获悉，本月起武进区31条县道公路边的里程碑和百米桩将陆续迎来
一次换装。更新完成后，这些在路边提供定位服务的里程碑、百米桩将更醒目易见和便于查找。

 此次全区31条县道公路百米桩大换装，采用新型PVC材质和版面设计，上下两部分分别标示“百米数
”（白底黑字）和“公里数”（黑底白字）。此外，为增加夜视性能，数字标贴采用了反光标贴，夜间
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具备反光效果，便于驾乘人员参考和查找。

在一些不具备设置百米桩条件的路段，施工人员将设置百米牌。百米牌版面上半部分为“百米数”（蓝
底白字），下半部分为“公里数”（白底蓝字）。

相比传统的百米桩，新更换的百米桩能更直观地显示出所在路段的公里数和百米数，避免司机沿路寻找
里程碑的麻烦，将有助于需要求助的驾乘人员更快捷地提供自己的准确位置。同时，也给公路日常养护
、巡查等管理工作带来诸多便利。

初步估算，武进将更换582个公里碑、2886个百米桩。全部更换工作将在月底完成.

公路里程碑和百米桩都是重要的公路附属设施，公路里程碑用于指示公路的里程，设在公路桩号递增方
向的右侧，每隔1公里设一块，正、反面均标识道路编号和里程。国道里程碑为白底红字，省道为白底蓝
字，县道、乡道为白底黑字。百米桩设在公路右侧里程碑之间，每隔100米设一个，白色方柱体，上书数
字用以标识百米序号。数字颜色和里程碑上数字的颜色一致。司机通过里程碑和百米桩就可以确定自己
的准确位置。

区公路管理处养护科副科长冯辉介绍，此次全区31条县道公路百米桩大“换装”采用了新型PVC材质和
版面设计，上下两部分分别标示“百米数”(白底黑字)和“公里数”(黑底白字)。此外，为增加夜视性能
，数字标贴还采用了反光标贴，夜间具备反光效果，便于驾乘人员参考和查找。

在一些不具备设置百米桩条件的路段，施工人员将设置百米牌。百米牌上半部分为“百米数”(蓝底白字
)，下半部分为“公里数”(白底蓝字)。相比传统的百米桩，新更换的百米桩能更直观地显示出所在路段
的公里数和百米数，有助于需要求助的驾乘人员更快捷地提供自己的准确位置。同时，也给公路日常养
护、巡查等管理工作带来诸多便利。
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