
高速用橡胶支座A寿阳县高速用橡胶支座厂家排名

产品名称 高速用橡胶支座A寿阳县高速用橡胶支座厂家排
名

公司名称 衡水友顺工程橡胶有限公司

价格 20.00/块

规格参数 品牌:友顺
型号:可订
质量:非标和国标

公司地址 河北省衡水市桃城区何家庄乡前里马村90号一幢
4层

联系电话  15512960236

产品详情

  高速用橡胶支座A寿阳县高速用橡胶支座厂家

  高速用橡胶支座厂专【衡水友顺】专业生产各种规格橡胶支座、盆式橡胶支座、高阻尼橡胶支座、铅
芯橡胶支座、球形橡胶支座、桥梁伸缩缝、橡胶止水带、泡沫板、双组份聚硫密封胶等，公司一直秉承
“信誉至上、质量为重”的经营理念，坚持“科技创新，求实发展”的战略方针，将一如既往地以优质
产品、优良服务、良好的信誉，服务广大客户。欢迎咨询

   高速用橡胶支座又名抗震橡胶支座、防震橡胶支座是一种具有消能减震作用新型桥梁支座。通过橡
胶在水平方向的大位移剪切变形及滞回耗实现减隔震功能。

   适用于基本烈度为8度地区的桥梁工程。江苏盆式抗震橡胶支座报价
固定型支座位移通过橡胶剪切变形来实现。 在历次的破坏性地震中,桥梁支座的损伤比较普遍,主要原因
是设计时对抗震的要求考虑不足,也包括连接与支挡等构筑措施不足以及支座形式和材料本身的缺陷。

减震盆式橡胶支座不但保留了原盆式橡胶支座承载力大、转动灵活、建筑高度低等优点。隔震橡胶支座
按功能形式分为固定型隔震支座和滑动型隔震支座。支座顶板与橡胶板上方的钢衬板之间，即上、下消
能板之间形成了一个干摩擦面，在地震水平力作用下干摩擦面可以滑动，消耗地震能量。

在橡胶板上增加了一个其上表面设有一下消能板的钢衬板，并在单向活动支座中间钢板或固定支座盆塞
的下表面设有一上消能板。 支座用于跨度>30米的大跨度桥梁简支梁连续板桥、多跨连续梁桥。 支座损
伤的主要形式:桥梁支座移位、锚固螺栓拔出、剪断,活动,支座脱落及板式桥梁支座本身构造上的损伤等
。
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