
轨道夹板 贵州道夹板 永铭工矿配件全国配送

产品名称 轨道夹板 贵州道夹板 永铭工矿配件全国配送

公司名称 武安市永铭工矿配件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省武安市转盘北行1500米路西

联系电话  18931057225

产品详情

为什么使用鱼尾板

在两根定长的钢轨之间，用夹板连接组成连续的轨线称为钢轨接头，通常是通过轨道上钢轨与钢轨之间
安装鱼尾板来实现，接头处轮轨动力作用大，贵州道夹板，养护维修工作量大，道夹板厂家，接头是轨
道结构的薄弱环节之一。

武安市永铭工矿配件有限公司主要生产销售道夹板、鱼尾板、工矿配件等，鱼尾板是一种用于轨道与轨
道之间连接使用的连接紧固件，俗称为道夹板。型号规格分为：12kg、15kg、18kg、22kg、24kg、30kg。

鱼尾板的设计要求

绝缘鱼尾板是一种高强度复合材料制成的新型轨道材料。它耐腐蚀、防生锈、防紫外线、不导电、不导
磁。属于热固性材料，不能二次加工，因此不怕偷盗。绝缘鱼尾板是由高强度无碱玻璃纤维浸渍环氧树
脂通过高温成型模具拉挤而成。无碱玻璃纤维通过力学辅曾设计计算，有直接纱，有连续毡多种形状结
构。

武安市永铭工矿配件有限公司主要生产销售道夹板、鱼尾板、工矿配件等，鱼尾板是一种用于轨道与轨
道之间连接使用的连接紧固件，俗称为道夹板。型号规格分为：12kg、15kg、18kg、22kg、24kg、30kg。
欢迎有需要的客户致电我公司咨询！

材料的表面脱碳间题也应该引起足够的重视。因此，鱼尾板生产中必须严格按生产工艺及规定的热处理
制度进行，轨道夹板，同时把好质量检验关，以减少由于材质原因造成的早期失效。而且，从鱼尾板复
杂的使用条件来看，铁路配件道夹板，保证其生产质量也是最见成效的安全措施之一

武安市永铭工矿配件有限公司主要生产销售道夹板、鱼尾板、工矿配件等，鱼尾板是一种用于轨道与轨



道之间连接使用的连接紧固件，俗称为道夹板。型号规格分为：12kg、15kg、18kg、22kg、24kg、30kg。
欢迎有需要的客户致电我公司咨询！

轨道夹板-贵州道夹板-永铭工矿配件全国配送由武安市永铭工矿配件有限公司提供。轨道夹板-贵州道夹
板-永铭工矿配件全国配送是武安市永铭工矿配件有限公司（www.ymgkpj.com）今年全新升级推出的，以
上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。
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