
50A模块化有源滤波器

产品名称 50A模块化有源滤波器

公司名称 浙江仁耀电气科技有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 浙江省金华市婺城区白龙桥镇金沙街287号（自
主申报）（注册地址）

联系电话 13968883630 18357950216

产品详情

APF有源电力滤波器概述

有源电力滤波器是综合性解决电网谐波、无功、三相负载不平衡等电能质量问题，RY-APF-1000型电力滤
波器并联在电网中，实时检测电网中的谐波，通过变流器产生反相的补偿电流，动态滤除电网中的谐波
。其运行不受电网结构和负载类型的影响，不会与系统发生谐振，完美的实现各种负载的谐波治理。还
可以实现动态无功补偿，控制电容器投切，用于改善电网的功率因数。APF滤波器采用模块化设计，常
见的模块容量有50A、 75A、100A等。

APF滤波器型号及其含义

APF有源电力滤波器主要特点

1、具备多种补偿模式（谐波、无功、三相不平衡、电容器投切控制），可同时进行上述各种补偿，并可
设置谐波、无功、三相不平衡补偿容量的比例，全面解决低压配电侧电能质量问题；2、装置可同时滤除
2～50次的谐波，也可根据设置滤除2～50次内特定次数谐波；3、装置能够动态平滑补偿感性、容性无功
功率，补偿后系统功率因数大于0.99；4、额定容量内补偿后系统三相有功负荷电流不平衡度小于5%；5
、响应速度快、可控性高、自动限流功能，不会发生过载；6、无论是谐波滤除、无功补偿还是三相不平
衡补偿，装置都可以根据系统谐波电流、无功功率、三相不平衡负荷自动补偿，不会出现过补偿问题；7
、模块化设计，具有机架式、壁挂式等多种安装方式，可多机并联运行，最大限度满足实际需求；8、具
有多重保护功能，过流、过压、过温、相序错误、缺相等；9、配置RS485、CAN标准通信接口，可以实
现与其它单元设备进行信息交换，也可配置有线/无线通信模块实现远程数据监测。

APF性能指标参数

项目 参数



工作电压 AC 380V±20%
频率 50Hz
多机并联 最大可并联10台
装置容量 25A（20kvar）、50A（35kvar）、75A（50kvar）、100A（75kvar）、150A（100kvar）
响应时间 ≤5ms
单机效率 ≥97%
主电路结构 三相四线
电路拓扑 三电平结构
显示界面 外接液晶屏
显示状态 数据方式显示
操作 手动启动、自动启动
通信 RS485，Modbus通信协议
环境温度： -20～55℃ （额定功率输出）
存储温度： -30～70℃
相对湿度 最大95%，无凝露
海拔高度 海拔1500米以下
散热需求 要求通风良好，可通过柜门开通风口，或者柜内加装风扇。
工作模式 谐波补偿、无功补偿、三相负荷不平衡补偿、电容器投切控制。装置可同时进行上述

四种补偿，并可参数设置谐波、无功和三相不平衡补偿容量的比例。
谐波滤除 同时滤除2～50次谐波，也可选择2～50次谐波中特定次数补偿。
电流限制 补偿电流自动限制在额定电流范围内。
补偿效果 谐波电流总畸变率THDi

APF有源电力滤波器安装尺寸及规格参数

 

 

项目 参数
额定容量 20kvar 35kvar 50kvar 75kvar 100kvar
额定电流 25A 50A 75A 100A 150A
冷却方式 风冷
环境温度 -20～55℃
电流互感器 50:5～10000:5
功耗 ≤3% 额定容量
风量要求 ≥120m3/h ≥200m3/h ≥350m3/h ≥500m3/h ≥800m3/h
电网频率 50Hz±5%
电网电压 380V±20%
接线方式 3phases+N+PE
防护等级 IP20
外形(WxDxH)m
m

470x490x137 565x550x190 565x550x190 565x583x265 565x510x280

重量 20kg 30kg 35kg 50kg 57kg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

