
废铁皮废钢废铜丝打包机

产品名称 废铁皮废钢废铜丝打包机

公司名称 江阴市亿迈圣液压机械有限公司

价格 200000.00/台

规格参数

公司地址 江阴市云亭街道季庄路8号

联系电话  15261615193

产品详情

价格，图片，产品属性，仅供参考

金属打包机的PLC控制系统的主要特点：1.可靠性高。2.结构形式多样，模块化组合灵活。有固定式适于
小型系统或机床，组合式适于集控制系统。3.功能强大。4.编程方便，控制具有极大灵活性。5.适应工业
环境，适应高温、振动、冲击和粉尘等恶劣环境以及电磁干扰环境。6.安装、维修简单。7.与DCS相比，
价格低。8.当前PLC产品紧跟现场总线的发展潮流。

金属打包机是集机、电、液为一体的自动化设备，电气控制液压，液压驱动机械，机械运动产生的信号
又反馈给电气和液压。因此，在组合机床工作过程中机械、电气、液压关系非常密切，相互牵制，相互
制约。金属打包机的电气控制部分主要包括主电机控制、液压控制、各工作动作顺序控制和其它控制。
最关键的是动作顺序控制。针对金属打包机的动作顺序控制采用继电器控制，存在电路复杂，电气故障
发生率高，电器维修工作量大，系统可靠性较差等缺陷。而使用可编程控制器（PLC）应用于金属打包
机的电气控制中，用程序对其工作进程进行控制，不仅可使电气控制的可靠性大大提高，提高了工作效
率，而且修改参数方便，增加系统柔性，更有利于提高产品质量。液压驱动具有传动稳定、效率高等优
点，广泛应用与各机械设备中。
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