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产品名称 二手激光板管一体机 沧州板管一体机
天津超快激光

公司名称 超快激光（天津）机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市武清区王庆坨镇同旺路3号

联系电话  15022523846

产品详情

超快激光是一家吸收国内外先进激光应用技术的高科技企业，是致力于为用户提供激光切割和激光焊接
加工方案专业的研发制造服务商。公司自成立以来，始终专注于激光在工业切割领域的应用，超快激光
发生器就是未来工业领域的利器，是一种超短波长，高能量聚焦，高精度，无熔渣的气化切割。

 不锈钢激光切割机在工业生产中占有较大的比重，不锈钢和低碳铜的主要成分不同，切割机理也有所
不同，不锈钢含有1%～20%的铬存倾向于破坏氧化过程。

       切割时不锈钢中的铁与氧发生放热反应，其中铬的氧化有阻止氧气进入熔化材料内部的特性
，而使进熔化层的氧气量减少熔化层氧化不完全，反应减少，使切割速度降低。与低碳钢相比，不锈钢
切割需要的激光功率和氧气压力都较高，而不锈钢切割虽然达到较满意的切割效果，但却很难获得完全
无粘渣的切缝。利用惰性气体作为辅助气体切割不锈钢可获得无氧化切边，直接用来焊接但其切割速度
与氧作辅助气体相比耍降低10%左右。

超快激光是一家吸收国内外先进激光应用技术的高科技企业，大功率板管一体机，是致力于为用户提供
激光切割和激光焊接加工方案专业的研发制造服务商。公司自成立以来，始终专注于激光在工业切割领
域的应用，超快激光发生器就是未来工业领域的利器，是一种超短波长，高能量聚焦，高精度，无熔渣
的气化切割。

判断不锈钢激光切割机切割质量的好坏，是最直观判定金属激光切割设备性能好的好方式，不锈钢激光
切割机切割质量判定标准主要从以下几个方面：



   1、粗糙度

   激光切割断面会形成垂直的纹路，纹路的深度决定了切割表面的粗糙度，越浅的纹路，切割断面
就越光滑。粗糙度不仅影响边缘的外观，还影响摩擦特性，大多数情况下，需要尽量降低粗糙度，所以
纹路越浅，切割质量就越高。

   2、垂直度

   如何钣金的厚度超过10mm，切割边缘的垂直度非常的重要。远离焦点时，激光束变得发散，根据
焦点的位置，切割朝着顶部或者底部变宽。切割边缘偏离垂直线百分之几毫米，边缘越垂直，切割质量
越高。

   3、切割宽度、切口宽度

   一般来说不影响切割质量，超快激光板管一体机，仅仅在部件内部形成特别精密的轮廓时，切割
宽度才有重要影响，这是因为切割宽度决定了轮廓的小内经，当板材厚度增加时，切割宽度也随之增加
。所以想要保证同等高精度，不管切口宽度多大，工件在激光切割机的加工区域应该是恒定的。

   4、纹路

   高速切割厚板时，熔融金属不会出现于垂直激光束下方的切口里，反而会在激光束偏后处喷出来
。结果，弯曲的纹路在切割边缘形成了，二手激光板管一体机，纹路紧紧跟随移动的激光束，为了修正
这个问题，在切割加工结尾时降低进给速率，可以大大消除纹路的行成。

   5、毛刺

   毛刺的形成时决定激光切割质量的一个非常重要的影响因素，因为毛刺的去除需要额外的工作量
，所以毛刺量的严重和多少是能直观判断切割的质量。

   6、材料沉积

   激光切割机在开始熔化穿孔前先在工件表面碰上一层含油的特殊液体。气化且各种，材料不用客
户用风吹除切口，但是向上或向下排出也会在表面形成沉积。

   7、凹陷和腐蚀

   凹陷和腐蚀对切割边缘的表面有不利影响，影响外观。他们出现

在一般本应避免的切割误差中。

   8、热影响区域

   激光切割中，沿着切口附近的区域被加热。同时，金属的结构发生变化。例如，沧州板管一体机
，一些金属会发生硬化。热影响区域指的是内部结构发生变化的区域的深度。

   9、变形

   如果切割使得部件急剧加热，它就会变形。精细加工中这一点尤为重要，因为这里的轮廓和连接
片通常只有十分之几毫米宽。控制激光功率以及使用短激光脉冲可以减少部件变热，避免变形。



超快激光是一家吸收国内外先进激光应用技术的高科技企业，是致力于为用户提供激光切割和激光焊接
加工方案专业的研发制造服务商。公司自成立以来，始终专注于激光在工业切割领域的应用，超快激光
发生器就是未来工业领域的利器，是一种超短波长，高能量聚焦，高精度，无熔渣的气化切割。

对于光纤激光切割机来说，切割1mm的金属板材是一件比较容易的事情，并切割速度还非常快.在加工操
作中也非常的简单省事!但是切割0.08mm的薄板来说，并不是那么的简单，虽然切割上面非常的容易，但
是在实际操作时，由于板材太薄，余料容易翘起，影响切割精度.如果靠人工来按着余料加工，也是吃力
不讨好，费时费力!

可能会有人会想到，如果将几张薄板叠加一起加工岂不是更好!理论上是可以实现，但是真正的来操作的
话，会出现一个比较致命的问题，那就是精度!对于表面的板材来说精度是达到了，但是对于底部的板材
来说，废渣会残留在表面，精度会大大折扣。所以，对于光纤激光切割机来讲，并不是越薄的金属板材
越利于光纤激光切割机加工!

二手激光板管一体机-沧州板管一体机-天津超快激光(查看)由超快激光（天津）机械设备有限公司提供
。二手激光板管一体机-沧州板管一体机-天津超快激光(查看)是超快激光（天津）机械设备有限公司（w
ww.uflaser.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联
系人：单先生。
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