
浙江无机布防火卷帘门 上海永泰门业

产品名称 浙江无机布防火卷帘门 上海永泰门业

公司名称 上海永泰门业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海嘉定嘉罗公路2158号

联系电话  13915755008

产品详情

快速门安装时电线不能完全暴漏

快速门也叫快速电动门、快速卷帘门、高速卷门、快速软帘门、快速门有透明快速门、pvc快速门等，快
速门可用于电子厂、洁净室等地方。特别是冷库、对于温差要求很严格。所以在冷库车间快速门的应用
是最广泛的。

快速门所用的电器线路不允许，增加了防火窗抗风压性能和气密性能要求和试验方法见，无机布防火卷
帘门，现场设备的控制柜要打在自动状态上水喷淋系统控制柜和防排烟系统控制柜平时应处于手动还是
自动答平时应处于自动状态控制器。

快速卷帘门的保养和维护

快速卷帘门现在已经遍及全国各地，专家表示使用一年以上的卷帘门要给予检查维修而在日常的生活中
更要 注意快速卷帘门的保养和维护。

下面是快速卷帘门维护的相关方法：

第1：快速卷帘门安全装置;

    快速门安全系统是除刹车系统外的安装保护装置，分别在门的轨道左右下方25CM处或底部装有一
个气动安全装置。门在关闭过程中如遇到有车辆及行人经过时快速门会自动停止然后向上运行直至全开
位置。当安全光电及安全气囊出现故障时要及时的维修或更换；如不及时更换门在向下运行过程中由于
速度过快很容易造成行人及车辆的伤害。

第二：动力与刹车系统：电动机的动力和刹车系统是整体快速门产品的重点核心部件，是整樘快速门安



全、高效、平稳运行的保证。当刹车制动系统出现故障时要及时的维修与更换；

快速卷帘门的电机不起动的原因排查。关于快速卷帘门的电机不动的问题，可作出以下几点判断：

1、电路断开，检查电线。

2、运转电容损坏，更换运转电容。

3、过热保护失效。更换过热保护器。

4、制动器粘住。手动链条拉动转几下。

5、限位开关常闭触点不通，打磨触点或更换限位开关。

6、继电器线圈坏或氧化，沾污，更换继电器或打磨触点。

7、连续运行时间太长，热保护断开。电机温度下降即可。

8、桥式整流器坏或电磁线圈坏，制动器卡死，更换桥式整流器或电磁线圈。

浙江无机布防火卷帘门-上海永泰门业(推荐商家)由上海永泰门业有限公司提供。浙江无机布防火卷帘门-
上海永泰门业(推荐商家)是上海永泰门业有限公司（shytmy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参
考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程总。同时本公司（www.yongtai2.com）还是从
事快速卷帘门，PVC快速卷帘门，硬质快速卷帘门的厂家，欢迎来电咨询。
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