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产品名称 铁碳微电解填料厂家供应
大连铁碳微电解填料厂家 桑尼环保公司

公司名称 广州桑尼环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市高新技术产业开发区科丰路31号G2-533

联系电话  13822160761

产品详情

  广州桑尼环保科技有限公司是一家专业从事水污染治理和环境保护的高科技企业，拥有多项国际国
内领先的水处理技术和专利产品，如：催化自电解环保专用材料、污水处理臭氧催化剂、铁碳微电解填
料、催化自电解技术、臭氧催化氧化技术、二氧化氯消毒氧化技术等，在众多工程实践取得了丰硕成果
。

铁碳微电解填料的保存和管理  

  （1） 未投入使用的桑尼微电解填料，在存放的过程中要保持干燥，避免水浸或受潮。存储过程中尽
量避免重物砸压。

  （2） 已装填于反应器投入使用的微电解填料，处理系统停止运行时不得放空反应器，反应器内的填
料仍应浸泡在废水中，铁碳微电解填料厂家供应，以免暴露在空气中被空气氧化，影响处理效果。第二
次启动运行时，只要开启提升泵，将预处理并调节PH后的废水提升至微电解反应器即可投入正常运行。

  广州桑尼环保科技有限公司是一家专业从事水污染治理和环境保护的高科技企业，拥有多项国际国
内领先的水处理技术和专利产品，如：催化自电解环保专用材料、污水处理臭氧催化剂、铁碳微电解填
料、催化自电解技术、臭氧催化氧化技术、二氧化氯消毒氧化技术等，在众多工程实践取得了丰硕成果
。

填料可采用湿法填充和干法填充，若条件允许，应采用湿法填充。

 湿法填充：

在通量受限的场合应尽量采用湿法填充。安装支撑板后，往塔（池）内注水，将填料从水面上方轻轻倒
入水中，填料从水中漂浮下落，水面要高出填料0.5米以上。

干法填充：



对于大直径塔（池）采用干法填充。填料应始终从离填料层一定高度倒入，大连铁碳微电解填料厂家，
有时需要人站在填料层填充。但不可直接站在填料上，可在填料上铺设木板使受力分散。无论采用湿法
填充还是干法填充，都应由塔（池）壁向中心填充，以防在塔（池）壁处架桥，各段填料安装完毕后应
检查填料是否推平。若不平，应将其推平。

  广州桑尼环保科技有限公司是一家专业从事水污染治理和环境保护的高科技企业，拥有多项国际国
内领先的水处理技术和专利产品，如：催化自电解环保专用材料、污水处理臭氧催化剂、铁碳微电解填
料、催化自电解技术、臭氧催化氧化技术、二氧化氯消毒氧化技术等，在众多工程实践取得了丰硕成果
。

铁碳微电解处理酒精废水效果怎么样？

      微电解处理酒精废水成本低，效果好，操作简单，工艺成熟。酒精废水一般都采用生化的工艺
。酒精废水高浓度有机废水，一般经过厌氧处理后，哪里有铁碳微电解填料厂家，水的生化性还是比较
的低。

      微电解放在厌氧后边可以提高生化性，一般cod去除40%左右没问题，具体去除率还得看实验
情况。对于酒精废水的B/C比值提高，提高到0.3以上，可以大大提高废水的生化性。微电解出水进好氧
工艺处理酒精废水，这样生化系统就比较容易了。

铁碳微电解填料厂家供应-大连铁碳微电解填料厂家-桑尼环保公司由广州桑尼环保科技有限公司提供。
铁碳微电解填料厂家供应-大连铁碳微电解填料厂家-桑尼环保公司是广州桑尼环保科技有限公司（www.s
nhbkj.net）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系
人：李小琴。
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