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产品名称 邢台空气能采暖 亿源新能源
空气能采暖系统代理

公司名称 廊坊亿源新能源科技有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省廊坊霸州市康仙庄乡

联系电话  13831650603

产品详情

亿源空气能机组特点

宁静舒适、运行平稳：低噪音的轴流风叶，经过严格动静平衡实验；压缩机有完备的减震装置；
钣金结构牢固稳定，运行平稳；从而有效降低运行噪音，减少对周围环境的影响。

外观漂亮、防腐性强：所有钣金件均采用镀锌板材，经过除锈、清洗、烘干等前处理，然后采用
静电喷塑工艺对每件钣金的内外表面进行喷涂加工，防腐抗锈能力强。

维护方便：智能化控制器，自动显示空调系统运行状态，当机组出现故障时，自动报警，农村采暖空气
能，显示故 障代码，使维护者一目了然系统故障产生原因，轻松维护机组。

亿源空气能安装机组配线注意

1、 将电源线连接到接线盒内主电源端子上。

2、 控制面板上的连接线接到主控制模块控制面板的插口上。

3、 将机组可靠接地。

4、 如选配有辅助电加热，空气能采暖成本，将电源和电加热输出信号端子连接好。

5、 如果用风盘联动控制主机，参考电路图和控制说明书连接。

6、 将流量开关连接到流量输出端子。



警告 在进行任何电气部分操作前，请确保主机电源已经断开，请勿带电操作，以免造成

事故。

空气(热泵)热水器作业原理怎么?

经过紧缩机体系运转作业，吸收空气中热量制作热水。具体过程是：紧缩机将冷媒紧缩，

空气能热水器

紧缩后温度升高的冷媒，经过水箱中的冷凝器制作热水。热交流后的冷媒回到紧缩机进行下一循环。在
这一过程中，空气热量经过蒸发器被吸收导入水中，发作热水。这样的经过紧缩机空气制热的新一代热
水器，便是空气（热泵）热水器。空气（热泵）热水器正是这样的产品。空气（热泵）热水器的作业原
理便是如此。

空气能热泵在运转中，蒸发器从空气中的环境热能中汲取热量以蒸发传热工质，工质蒸气经紧缩机紧缩
后压力和温度上升，高温蒸气经过黏结在贮水箱外外表的环形管冷凝器冷凝成液体时，释放出的热量传
递给了空气源热泵贮水箱中的水。冷凝后的传热工质经过膨胀阀返回到蒸发器，然后再被蒸发，如此循
环往复。

空气能热泵传热工质是一种特殊物质，常压下其沸点为零下40℃，凝固点为零下100℃以下，该物质冷的
时分是液体，但很简略被蒸发成气体，反之亦然。在实践运转中，邢台空气能采暖，空气源热泵中传热
工质的蒸发极限温度为零下20℃左右，因而5℃的环境温度对如此低的温度也是“热”的，乃至下雪的温
度，比如说0℃，比较之下也是热的，因而，仍可交流一些热能。

邢台空气能采暖-亿源新能源-空气能采暖系统代理由廊坊亿源新能源科技有限责任公司提供。廊坊亿源
新能源科技有限责任公司（www.langfangyiyuan.com）是从事“空气能热泵,太阳能热水工程,机械加工,太
阳能配件,技术咨询,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。
欢迎来电咨询！联系人：魏文焕。
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