
手持式标线厚度检测仪RP-T01 路面标线测厚仪

产品名称 手持式标线厚度检测仪RP-T01 路面标线测厚仪

公司名称 天津金仓建筑器材销售有限公司

价格 1.00/3000

规格参数 测量范围:0~±13mm；
净尺寸:140*110*30mm
总重：:0.9kg

公司地址 天津市西青区精武镇陈台子路与团泊快速路交口
（天津市公安警官职业学院西侧200米）

联系电话  19933797070

产品详情

RP-T01手持式标线厚度检测仪特点： 锂电池，自动关机 00级标定板 小体积，携带方便，单手操作
稳固耐用：铝合金型材，精度双导轨，更稳固耐用 数据清晰：OLED显示屏，数据显示清晰

 

RP-T01手持式标线厚度检测仪主要技术指标： 1、 测量范围： 0~±13mm； 2、 分辨率： 0.01mm； 3、
精度： 0.01mm； 4、 标定块精度： 00 级； 5、 显示屏： OLED； 6、 供电方式：锂电池供电
3.7V/5.2Ah； 7、 充电器 5V/1.5A 适配器； 8、 使用温度： -15℃~50℃； 9、 操作湿度： 0~95％ 无凝露
10、净尺寸：140*110*30mm 包装箱尺寸：230*180*70mm 总重：0.9kg
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