
12mm单片防火玻璃 90（g/cm3）

产品名称 12mm单片防火玻璃 90（g/cm3）

公司名称 鹤山市恒安防火玻璃有限公司

价格 180.00/平方米

规格参数 莫氏硬度:9
密度:90（g/cm3）
厚度:12（mm）

公司地址 中国 广东 鹤山市 人民东路1-3号

联系电话 86-0750-8860762 13827063344

产品详情

莫氏硬度 9 密度 90（g/cm3）
厚度 12（mm） 透光率 较好
产地 广东鹤山 纯度 高
耐热性 1000 品牌 恒安
熔点 1000 深加工类型 防火玻璃
颜色 白玻

鹤山市恒安防火玻璃有限公司是一家专业生产及销售防火玻璃、单片防火玻璃、单片铯钾防火玻璃、复
合防火玻、防火玻璃门窗等。我公司生产的防火玻璃完全符合国家标准gb15763.1-2001及英国标准bs476的
要求,全部通过国家、国际权威的检测,产品已广泛应用于各类著名建筑工程的防火门、防火窗、防火隔墙
、防火天棚、幕墙等.我公司的经营宗旨是:创一流品质,造一流企业,铸一流品牌,我们将以真诚服务,互惠互
利的原则倾力为客户提供优质的产品和满意的服务,欢迎各界朋友与我们进行交流与合作！

应用范围： 防火隔断 防火玻璃门窗 具有防火要求的天棚，天花板、地板和幕墙、中庭防火屏障．

技术参数：

厚度 型号 耐火极限（分钟） 耐火等级 重量（kg/m2 ）
5 mm dfb-5-ci >90 c类i级 12.5
6 mm dfb-6-ci >90 c类i级 15
8 mm dfb-8-ci >90 c类i级 20
10 mm dfb-10-ci >90 c类i级 25
12 mm dfb-12-ci >90 c类i级 30
15 mm dfb-15-ci >90 c类i级 37.5
19 mm dfb-19-ci >90 c类i级 47.5

执行标准： 国家标准：gb15763.1—2001
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