
POM 日本宝理 M25-04挤压级

产品名称 POM 日本宝理 M25-04挤压级

公司名称 东莞市通标高分子材料有限公司

价格 12.00/kg

规格参数 品牌:日本宝理

公司地址 东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号

联系电话  13798889487

产品详情

一般委外的模具都是烂模具。POM收缩率本来就很大，2%。 有时流道、浇口设计的不
合理或者模穴太多，压力损失大，虽然你到了110，不一定就会合格。 解决办法
1、看看流道、浇口，可以适当改大些 2、堵住几个穴，试试其他的穴是否能有所改观。
3、...

做玩具齿轮用POM那个型号较好；问：做齿轮用哪种塑胶原料比较好，用来啤塑料玩具
齿轮，齿轮对齿轮磨擦的声...

答：要求不高的话，就用龙钢的MC-90,要求高的话就用杜邦的500P。如果需要POM材料
，我可以提供解决方法。

塑料齿轮POM材料哪个品牌好

答：看齿轮的要求和后续使用环境！一般杜邦100P，500P都可以，但是塑胶齿轮跟金属摩
擦的话建议用专业牌号：500CL或DE8502

塑料齿轮用什么材料较好

答：普通的齿轮,用共聚的POM(M90-44等),刚性要求高的用均聚的POM(100P ).
要求高齿轮,用PA6或者PA66来做.PA66比PA6刚性好.
POM和PA66/PA6都有自润滑性,不需要润滑油的. 特殊要求的耐磨齿轮的话，用POM
PTFE或者PA PTFE等,价格超贵. 一些金属齿轮,特..
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