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产品名称 安徽废气处理 安徽锦天有限公司 工业废气处理

公司名称 安徽锦天环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区合欢路16号

联系电话  18225658257

产品详情

工业废气的主要的种类有两类，第1为颗粒污染物，化工厂废气处理设备，第二为气态污染物。前者污染
大气的颗粒物质又称气溶胶。气溶胶是悬浮在大气中的固体或是液体的物质，也可以称为微粒物质或颗
粒物。按来源性质分气溶胶可分为一次气溶胶和二次气溶胶两种。一次气溶胶次是指从排放源排放的微
粒，像是风刮起的灰尘等；而二次的是指从源排放时为气体在经过大气化学过程后形成的微粒，例如H2
S和SO2的气体。

喷漆工业废气处理的常见方法：

1、利用多孔性的活性炭、硅澡土、无烟煤等分子级的大表面剩余能，将有机气体分子吸附到其表面，安
徽废气处理，从而净化。

2、通过特种过滤材料，工业废气处理，置放于废气外排过程，经机械隔离，从而达到治理效果。

3、利用加热高温的方法，将有机废气直接燃烧处理，以达到废气净化的目的。

4、利用吸收液与废气相互接触，使废气中的有害物质溶入吸收液中，从而使废气得以净化，吸收液另行
处理。

5、通过冷凝降温，有机废气处理公司，当温度低于有害物质的凝结点时，气态的有害物质转化为液态，
从空气中分离出来，从而净化。

使用废气处理设备解决工厂废气问题的主要方法：有机化工生产废气中的有机污染物或恶臭物质，可用
废气处理设备直接燃烧法或催化燃烧法治理。要求燃烧必须完全，否则焚烧过程中形成的中间产物可能
比原来的污染物危险更大。要使燃烧完全，必须很好掌握燃烧时间、温度和湍动这三个重要参数。



直接燃烧可采用火炬或焚烧炉。火炬燃烧法用于处理含有足够可燃物的废气，废气的热值需在1925kJ/m3
以上，火炬为常压燃烧器，燃烧效率较低。如使用与锅炉或工业炉类似的强制送风燃烧炉，燃烧效果比
火炬好。直接燃烧通常在1000C左右进行，完全燃烧产物为C02、N2和水蒸气等。

安徽废气处理-安徽锦天有限公司-工业废气处理由安徽锦天环保科技有限公司提供。安徽废气处理-安徽
锦天有限公司-工业废气处理是安徽锦天环保科技有限公司（www.ah-jingtian.com）今年全新升级推出的
，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：俞经理。
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