
日本三丰镭射激光测量仪维修，计量及回收

产品名称 日本三丰镭射激光测量仪维修，计量及回收

公司名称 深圳市明丰精密仪器有限公司

价格 2000.00/台

规格参数 三丰:LSM-506S
LSM-50:0.001
日本:0.0011

公司地址 深圳大浪高峰社区赤岭头升飞园1栋1005室

联系电话 86-0755-23320662 18598074651

产品详情

二．    工作过程中： １．    被测零件在放到工作台上检测之前，应先清洗去毛刺，防止在
加工完成后零件表面残留的冷却液及加工残留物影响测量机的测量精度及测尖使用寿命；
２．    被测零件在测量之前应在室内恒温，如果温度相差过大就会影响测量精度； ３．    
大型及重型零件在放置到工作台上的过程中应轻放，以避免造成剧烈碰撞，致使工作台或零件损伤。必
要时可以在工作台上放置一块厚橡胶以防止碰撞；
４．    小型及轻型零件放到工作台后，应紧固后再进行测量，否则会影响测量精度；
５．    在工作过程中，测座在转动时(特别是带有加长杆的情况下)一定要远离零件，以避免碰撞
； ６．    在工作过程中如果发生异常响声或突然应急，切勿自行拆卸及维修，请及时与我公司联
系，本公司会安排经过严格培训的人员前往，并承诺以快的速度帮助客户解决问题。
三、    操作结束后 １．    请将Z轴移动到下方，但应避免测尖撞到工作台；
２．    工作完成后要清洁工作台面； ３．    检查导轨，如有水印请及时检查过滤器。如有
划伤或碰伤也请及时与本公司联系，避免造成更大损失； ４．    工作结束后将机器总气源关闭。
型号 : LSM-506 ; 品牌 : Mitutoyo/三丰 ;
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