
金属标牌 即墨金铭标牌加工 金属标牌加工

产品名称 金属标牌 即墨金铭标牌加工 金属标牌加工

公司名称 即墨市金铭标牌厂

价格 面议

规格参数

公司地址 即墨市烟青路87号

联系电话  13730962066

产品详情

标识牌是公共环境空间中不可或缺的设施之一，金属标牌厂家直销，像衣服上的纽扣，画龙点睛；像人
的脸面，品味高低，一览便知。它的发展与设备的日益更新换代、科技水平不断提高密不可分，刻字机
、雕刻机、晒版机、喷绘机、丝印机、蚀刻机等在标牌业内不断发展应用、不断技术革新，标牌制作无
论精细程度、还是制作速度都大大提高。它正向着正向电子化、环保、夜光、方向发展。    

标牌的发展是社会需求的产物。改革开放，经济迅猛发展，建筑业、旅游业红红火火，居住环境、工作
环境、娱乐休闲环境尤为改善，金属标牌加工，各个行业特别注意自身宣传和形象推广，做足了“面子
”，金属标牌铭牌，这一切带来标牌的蓬勃发展。

热转印金属标牌制作工艺可分为作步骤

1、印刷覆盖层：它采用的是白色热转印油墨，在整个图案上用涂有印刷保护层的网版印刷一遍覆盖层。

2、印刷胶粘剂层：主要是用来粘接图案与布料。

3、干燥：有自然晾干和低温烘干两种。

4、包装：将干燥后的热转印标识用包装膜包装后平整放置。

5、基纸的处理：对需要使用的基纸进行先期的处理。

6、印刷保护层：采用300目丝网印刷透明热转印油墨来保护图案，使图案具有耐磨、耐洗、耐化学药品
性。

7、印刷图案层：采用丝网目数为300目的热转印彩色油墨印刷，也可以根据实际情况来进行调整。

8、印刷发光层：将发光材料与透明热转印油墨按1∶1配制成发光油墨，用稀释剂调节黏度。     



                                     

   不锈钢铭牌 分凹凸不锈钢铭牌和平面不锈钢铭牌。普通凹凸不锈钢铭牌，凹部填的油漆是硝基漆
。涂漆的方法是将铭牌正面全部喷漆，然后再将字体或图案部分的漆去除，金属字面或图案线条。档次
较高的凹凸不锈钢铭牌是用烤漆涂覆，或局部涂上色漆，或涂上透明清漆，完全视要求而定。

    青岛即墨金铭标牌常年致力各类标牌的制造与新工艺的研发，金属标牌，尤其擅长于各种金属标牌
的研发生产，有着十余年的生产经验，工艺齐全、设备先进。本厂的标牌产品清晰、耐磨、平整，经久
耐用，美观大方并且质优价廉。

                                              

金属标牌-即墨金铭标牌加工-金属标牌加工由即墨市金铭标牌厂提供。金属标牌-即墨金铭标牌加工-金属
标牌加工是即墨市金铭标牌厂（www.jinming0532.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您
拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：仇方元。
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