
2小时防火玻璃厂家直销 尚安防火新材料

产品名称 2小时防火玻璃厂家直销 尚安防火新材料

公司名称 芜湖尚安新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省芜湖市汤沟镇经一路与纬一路交叉口

联系电话 13155329272 13155329272

产品详情

单片防火玻璃自推出市场以来，以其耐火性能优越、厚度薄、强度高、经久耐用等突出优点，已取代复
合防火玻璃，越来越受到买家和用家的欢迎。很多单片防火玻璃的购置者只关注防火玻璃的售价，却疏
忽很多重要的购置留意事项。单片防火玻璃，按厚度分为6mm，8mm，池州防火玻璃，10mm，12mm等
，按耐火等级分为I级(90分钟)，2小时特级防火玻璃，详细选用哪种，不单只依据强度(或厚度)来定，还
应认真看分明消防验收请求的耐火等级来选用。高强度单片铯钾防火玻璃由于采用化学和物理双重技术
处置，比普通的单片防火玻璃更耐火、强度更高、效果更稳定。 

防火玻璃的技术要求：耐火完整性：指试件背火面出现火焰，并持续燃烧10s或10s以上；在试验过程中，
当试件有火焰或气体从孔洞和其它缝隙处出现时，进行棉垫着火性试验，2小时防火玻璃厂家直销，棉垫
被点燃，则表明试件失去完整性（如果试件在试验过程中垮塌，1.5小时防火玻璃生产厂家，同样表明试
件失去完整性）。耐火隔热性：指试件背火面测温点单点温升180℃，复合防火玻璃厂家直销，平均温升
140℃。

防火玻璃的分类与防火玻璃的基本性能要求方面，国家标准GB15763.1-2009中都作了严格的规定。按结构
分类的防火玻璃一是复合防火玻璃（FFB），二是单片防火玻璃（DFB）；复合防火玻璃是由两层或两层
以上玻璃复合而成或由一层玻璃和有机材料复合而成，并能满足相应耐火等级要求的特种玻璃。单片防
火玻璃是由单层玻璃构成，并能满足相应耐火等级要求的特种玻璃。

2小时防火玻璃厂家直销-尚安防火新材料(推荐商家)由芜湖尚安新材料有限公司提供。2小时防火玻璃厂
家直销-尚安防火新材料(推荐商家)是芜湖尚安新材料有限公司（www.saxincailiao.com）今年全新升级推
出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：凌经理。
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