
PA11法国阿托菲纳（P20代理商）

产品名称 PA11法国阿托菲纳（P20代理商）

公司名称 东莞市尚品塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 PA11:耐洗/不变形
P20:化学性质稳定
法国:阿托菲纳

公司地址 樟木头塑胶原料市场三期

联系电话 0769-81782400 15899659499

产品详情

PA11法国阿托菲纳（P20代理商）

PA11塑胶原料结构与特点:粉末化的PA11可提高材料的熔融性、附着性和涂膜的均一性。PA11或其共聚
物的粉末，在欧洲、美国、日本等国已广泛用于服装业，作衬料和衣领具有耐洗、不变形等优点。PA11
能满足多种熔融黏度范围的注射及挤出加工，是在可使用的尼龙材料中物理和化学性质稳定的，因而得
到了广泛的应用。目前面临石油资源的枯竭，PA11来源于生物蓖麻，而且还不是食用农作物，因此引起
了更多的关注.PA11是一种性能优良的聚酰胺塑料，与其他的PA相比，它的奇数碳原子使酰胺基团位于
同一侧面，因此PA11分子无论平行或反向排列，均可完全形成分子问氢键，具有与其他尼龙不同的晶体
结构。由于结晶速率的变化而引起分子链构象和链堆砌方式的改变，PA11可以生成几种不同的晶型。对
PA11，发现只有准六方晶系b晶型表现出压电性。通过拉伸诱导PA11的a晶型在95℃以下会部分地转变为
准六方晶系b晶型，得到压电性能PA11。

PA11 M2468 法国阿托菲纳

PA11 P20法国阿托菲纳

PA11 P40法国阿托菲纳

PA11 基础创新塑料（美国）HAL-4023

PA11 基础创新塑料（美国）HF-1006

PA11 法国阿科玛 MB3000

PA11 法国阿科玛 MB7380



PA11 法国阿科玛 MB7492

PA11 法国阿科玛 BMNO P20 TLD

PA11 法国阿科玛 BMNO P40 TLD

PA11 法国阿科玛 XZM500 TLD

①

具有质量轻、耐腐蚀、不易疲劳开裂、密封性好、阻力小等特点，用来制作汽车输油管、刹车管。

② PA11是军事装备的理想新材料，用它制作的军事器材能耐潮湿、干旱、严寒(-40℃以下)、酷暑(

达70℃)、尘土、海水或含盐分的空气，可经受各种碰撞考验，用作枪托、握把、扳机护圈、降落伞盖等

。

③ PA11耐电弧性及电解腐蚀性好，用作电线电缆防护套可提高电缆的可靠性并延长使用寿命；用

作海底光缆、电缆的保护材料时，可减少信号在传输过程中的损失。

④ 用PA11制作的煤气管道埋设时，因质轻不需起吊装置，接头用胶粘剂直接粘接即可，运输、操

作十分方便。

⑤

PA11粉末有较好的熔融性、附着性和涂膜的均一性，在欧、美、日等国家和地区已广泛用于服装业。

⑥ PA11成膜性好，用作肠衣具有无毒、强度高、耐磨、透气率低等优点。
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