
PC/ABS 台湾奇美（美国GE）代理商

产品名称 PC/ABS 台湾奇美（美国GE）代理商

公司名称 东莞市尚品塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 PC/ABS:C-2950-111
美国GE:防火阻燃
台湾奇美:奇美授权

公司地址 樟木头塑胶原料市场三期

联系电话 0769-81782400 15899659499

产品详情

PC/ABS 台湾奇美（美国GE）代理商物性参数

三菱PC 18 R 透明 高冲击韧性

三菱PC 18 SR FD 透明 高冲击韧性

三菱PC 18 UR 透明 高冲击韧性

三菱PC 19 R 透明 高冲击韧性

三菱PC 19 SR FD 透明 高冲击韧性

三菱PC 19 UR 透明 高冲击韧性

三菱PC 22 R 透明 高冲击韧性

三菱PC 22 SR FD 透明 高冲击韧性

三菱PC 22 UR 透明 高冲击韧性

三菱PC 25 B 透明 高冲击韧性

三菱PC 25 R 透明 高冲击韧性

三菱PC 25 SR FD 透明 高冲击韧性

三菱PC 25 U 透明 高冲击韧性



三菱PC 25 UR 透明 高冲击韧性

三菱PC 27 R 透明 高冲击韧性

三菱PC  27 SR FD 透明 高冲击韧性

三菱PC 27 U 透明 高冲击韧性

三菱PC 27 UR 透明 高冲击韧性

三菱PC/ABS C CE 407 防火UL94V0阻燃 异型材挤出成型

三菱PC/ABS C CF 107 防火UL94V0阻燃 高流动

三菱PC/ABS C CF 407 防火UL94V0阻燃 异型材挤出成型

三菱PC/ABS C CF 447 防火UL94V0阻燃 含20%玻纤增强

三菱PC/ABS C CM 406 高冲击韧性的

三菱PC/ABS LDS 3724 可电镀 高冲击韧性

三菱PC LDS 3730 可电镀 高冲击韧性 激光直接成型

三菱PC LDS 3732 可电镀 高冲击韧性 激光直接成型

三菱PC LDS 3733 可电镀 高冲击韧性 激光直接成型

三菱PC LDS 3734 可电镀 高冲击韧性 激光直接成型

三菱PC MX 1000 可电镀 高冲击韧性 UL945VB阻燃

PC/ABS，聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯（Polycarbonate）和聚丙烯
腈（ABS）合金而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的优异特性，ABS材料的成型性和PC的机械性、
冲击强度和耐温、抗紫外线（UV）等性质，可广泛使用在汽车内部零件、事务机器、通信器材、家电用
品及照明设备上。

典型应用范围:

1.      汽车内外饰：仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件
2.商务设备机壳和内置部件：笔记本/台式电脑，复印机，打印机，绘图仪，显示器
3.电信，移动电话外壳，附件以及智能卡（SIM卡）：
4.电器产品，电子产品外壳，电表罩和壳体，家用开关，插头和插座，电缆电线管道
5.家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件等。
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