
走向砖A玻璃钢走向砖A警示玻璃钢走向砖A玻璃钢标识砖厂家

产品名称 走向砖A玻璃钢走向砖A警示玻璃钢走向砖A玻璃
钢标识砖厂家

公司名称 枣强县邦达玻璃钢制品厂

价格 10.00/块

规格参数 材质:玻璃钢
名称:玻璃钢走向砖
产地:河北

公司地址 枣强县胡仁屯村

联系电话  15803381231

产品详情

 走向砖A玻璃钢走向砖A警示玻
璃钢走向砖A玻璃钢标识砖厂家
玻璃钢走向砖

 枣强县邦达玻璃钢制品厂是

玻璃钢走向砖里程桩公里桩 交通防眩板   玻璃钢人字形防眩板 玻璃钢刺绳立柱  玻璃钢测试桩
三角形标志牌公路界碑，柱帽式轮廓标 玻璃钢三角形警示牌，电力电缆标志牌， 光缆警示桩 光缆标志
桩玻璃钢防眩板玻璃钢标志桩、玻璃钢标志牌、玻璃钢格珊、玻璃钢拉挤型材、里程碑百米桩、供水设
备、玻璃钢化粪池、玻璃钢脱硫塔、玻璃钢冷却塔、玻璃钢风机等产品专业生产加工的公司，拥有完整
、科学的质量管理体系。枣强县邦达玻璃钢制品厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界
朋友莅临参观、指导和业务洽谈。联系电话：13292202228

玻璃钢走向砖

电力电缆标志砖，是采用特种复合材料及其制品作为增强材料，以合成树脂作基体材料的一种复合材料
，一次拉挤成型的精致而成。
具有质轻高强，不易破碎，抗腐蚀，防老化，颜采用国家标准着，很好起到标示，标示作用。

电力电缆标志砖抗撞性能强、耐冲击、、适温寿命强。不变形、不退色、标志显眼。电力电缆标志砖桩
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体表面使用特制特种油漆具备性能特点：附着能力好，光泽高，丰满度好，硬度好，环保。

电力电缆标志砖特性：

 1.电力电缆标志砖强度高，产品采用新型不饱和树脂，经高温压制而成。

 2.电力电缆标志砖抗冲击.耐磨损. 耐高温. 耐腐蚀，故使用寿命长达30年。

 3.电力电缆标志砖外表美观，产品可制成各种颜，字体图案清晰，标示性明显并可以美化城市环境。

 4.电力电缆标志砖重量轻，便于运输安装，可大大减少劳动力并减轻劳动强度。

 5.电力电缆标志砖防偷盗，该合成无回收价值，自然防盗。

用途分类：

电力标志砖、地下电缆标志砖、燃气标志砖、石油管道标志砖、供水管道标志砖、污水管道标志砖、电
信标志砖、光缆标志砖、天然气标志砖、公路标志砖里程块、铁路标志砖警示块、矿山管道标志砖

产品用途： 标志砖适用于燃气、石油、交通、供水、石化、广电、供电、通讯、预埋光缆的地面标志。 
复合材料燃气标志桩，警示牌，标志砖。广泛应用于电力、天然气、供水、通信、污水、石油、石化、
矿山等管线地埋隐蔽工程。 采用特种复合材料通过挤压而成。具有质轻高强，不易破碎，抗腐蚀，防老
化，颜色采用国家标准着色，警示性能明显并可以美化城市环境。该标志块（标志砖）无二次回收价值
，因此具有防盗功能。安装简便，是水泥警示砖的有效换代产品。标志块（标志砖）主要用于人行道、
慢车道或快车道上直埋、浅沟、排管、隧道电缆、野外管道等

目前我市燃气管网全长3000公里。为提醒施工单位保护地下管道，郑州燃气股份有限公司计划用三年时
间在道路上逐步安装燃气管道标志，其中，今年计划在花园路、紫荆山路等路段先铺设50公里燃气警示
人行道砖。也就是说，若燃气管道敷设在人行道下，每间隔15米左右，将燃气管道上方的1～2块人行道
砖更换为带有黄色“燃气”字样的警示人行道砖。若燃气管道敷设在柏油路面下，每间隔15米左右，在
燃气管道路面上粘贴带有燃气管线走向的黄色标志砖。
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