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产品名称 【汇轩印花】款式多样 硅胶印花厂
舟山硅胶印花

公司名称 义乌市汇轩丝网印花厂

价格 面议

规格参数

公司地址 义乌市苏溪镇苏华街56号

联系电话  13484060310

产品详情

义乌汇轩丝网印花厂专业从事：丝网印花、服装印花、箱包印花、泳装印花、烫金烫银印花、发泡印花
、热固油印花、硅胶印花等印花业务。

义乌汇轩丝网印花厂为您介绍：

全棉布印花工艺比较多，较常见的有：水印印花（水浆印花）、胶印印花（胶浆印花）、活性印花、数
码印花等。

水印印花，主要成分是：水、粘合剂、增稠剂、乳化剂等，适合浅色或白色全棉面料印花，印后手感良
好。具体操作工艺为：平网印花机或手工丝网印花台版，操作简便。

胶印印花，主要成分是钛白i粉，硅胶丝印加工，适合深色全棉面料印花，印后手感比水印印花稍硬，所
以在印刷面积过大的图案时，请慎重选择。具体操作工艺为：平网印花机或手工印花台版，操作简便。

活性印花，主要成分是：水、活性染料、海藻酸钠（或淀粉类印花糊料）等，硅胶印花厂，印后手感比
水印印花与胶印印花柔软。适宜印花设备：圆网印花机、平网印花机、手工丝网印花台板。实际操作过
程比水印印花、胶印印花稍繁琐，印花后须蒸化、水洗、烘干固色等工艺。

 

义乌汇轩丝网印花厂专业从事：丝网印花、服装印花、箱包印花、泳装印花、烫金烫银印花、发泡印花
、热固油印花、硅胶印花等印花业务。

汇轩丝网印花厂为您介绍：



丝网热转印是一项新兴的印刷工艺，该工艺印刷方式分为转印膜印和转印加工两大部分，转印膜印刷采
用网点印刷，将图案预先印在薄膜表面，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，千变万化，立体硅胶印花，
色差小，舟山硅胶印花，再现性好，能达到设计图案者的要求效果，并且适合大批量生产。

 

义乌汇轩丝网印花厂专业从事：丝网印花、服装印花、箱包印花、泳装印花、烫金烫银印花、发泡印花
、热固油印花、硅胶印花等印花业务。

汇轩丝网印花厂为您介绍：

服装晾晒应该根据不同的面料与颜色制定相应的晾晒方法，这样才不会破i坏衣服本身的结构组织更好的
保养我们的第二层皮肤。下面就给大家讲讲不同面料与颜色衣物的晾晒技巧是什么样的呢；

1、丝绸面料服装：洗好后要放在阴凉通风处自然晾干，并且反面朝外。因为丝绸类服装耐日光性能差，
所以不能在阳光下直接曝晒，否则会引起织物褪色，强度下降。颜色较深或色彩较鲜艳的服装尤其要注
意这一点。另外，切忌用火烘烤丝绸服装。纯棉、棉麻类面料服装：这类服装一般都可放 在阳光下直接
摊晒，因为这类纤维在日光下强度几乎不下降，或稍有下降，但不会变形。不过，为了避免褪色，反面
朝外。

2、化纤类面料衣服：化纤衣服洗毕，不宜在日光下曝晒。因为晴纶纤维曝晒后易变色泛黄；锦纶、丙纶
和人造纤维在日光的曝晒下，纤维易老化；涤纶、维伦在日光作用下会加速纤维的光化裂解，影响面料
寿命。所以，化纤类衣服以在阴凉处晾干为好。3、毛料面料服装：洗后也要放在阴凉通风处，使其自然
晾干，并且要反面朝外。因为羊毛纤维的表面为鳞片层，其外部的天然油胺薄膜赋予了羊毛纤维以柔和
的光泽。如果放在阳光下曝晒，表面的油胺薄膜会因高温产生氧化作用而变质，从而严重影响其外观和
使用寿命。

4、羊毛衫、毛衣等针织面料衣物：为了防止该类衣服变形，可在洗涤后把它们装入网兜，挂在通风处晾
干；或者在晾干时用两个衣架悬挂，以避免因悬挂过重而变形；也可以用竹竿或塑料管串起来晾晒；有
条件的话，可以平铺在其他物件上晾晒。总之，要避免曝晒或烘烤。

 

【汇轩印花】款式多样(图)-硅胶印花厂-舟山硅胶印花由义乌市汇轩丝网印花厂提供。【汇轩印花】款式
多样(图)-硅胶印花厂-舟山硅胶印花是义乌市汇轩丝网印花厂（www.ywhxyh.com）今年全新升级推出的
，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁奎。
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