
太阳能警示立柱厂家教你安装与维护

产品名称 太阳能警示立柱厂家教你安装与维护

公司名称 河南立达通科技工程有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 长垣县南蒲区小微创业园

联系电话  13598056648

产品详情

太阳能交通警示柱：主动发光诱导指示明确道路状况，让司机能在远处就对路况有所了解，起到更强的

警示警告作用，以减少道路交通事故，降低人们生命财产损失。太阳能交通警示灯顶部可配：标志牌配

有：右侧行驶、禁止掉头标志、标志、限速标志等、文字配四字警示语：注意安全、车辆慢行、严管区

域、单向行驶等均可定制。

太阳能警示立柱产品特点

1. 警示柱专用镀金钢板材质，表面喷漆工艺，外观精美，不易被腐蚀，长时间使用不会出现锈迹

2. 透明度高，抗冲击性强，高透光性灯罩耐老化性强，采用透镜散光技术扩大散光面积，夜间可视距
离长，美观

3. 内部含多颗高亮LED灯珠，亮度高，可视距离远，能起到更好的警示作用，提醒来往车辆和行人注意
安全

4. 整灯的密封效果好，有很好的防水性，并配有过充电/过放电保护功能，多种闪光模式，控制键控制
可随意选择

5. 安装简便，无需外接电源，无需铺设线路，方便坚固。太阳能警示立柱，光线强烈的时候有反光材
料进行反光作用，提示车辆正确行驶，光线暗下来警示LED灯会自动发亮，亮度大，很好的警示行驶车
辆，维护安全交通



太阳能交通警示柱日常维护：日常使用中，最主要的是太阳能电池板上积灰问题，一般在3个月左右需要

对太阳能电池板上积灰进行清理，使太阳能电池板能正常吸收阳光，日常使用时，如若出现连续阴雨天

时间长的状态，需要关闭电源开关，避免蓄电池长期亏电导致蓄电池损坏，直到有太阳充足对蓄电池充

电3天后方可开启开关，此时电池已经充了大概80%的容量，太阳能警示柱在使用2-3年后，内部电池达到

使用寿命后，需要及时更换电池。保障太阳能黄闪警示灯能正常使用。
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