
UV光氧催化+活性炭吸附一体机选中亚环保 质优价低

产品名称 UV光氧催化+活性炭吸附一体机选中亚环保
质优价低

公司名称 山东中亚环保设备有限公司

价格 7000.00/台

规格参数 品牌:中亚
型号:ZY-G
产地:山东邹平

公司地址 邹平市明集镇张辛开发区

联系电话 0543-4586188 15865414811

产品详情

     UV光氧催化+活性炭吸附一体机选中亚环保 质优价低

一光氧催化产品介绍

 UV光氧利用高能的紫外线，将空气中氧气裂解为游离氧，氧分子与氧气结合生成臭氧，臭氧具有很强
的氧化、杀菌的功能，可以对废气进行进化，使空气得到净化。

 含尘气体有风机提供动力，负压进入活性炭吸附塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和
的分子引力或则化学健力，因此当此固体与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表
面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。

适用范围

中浓度挥发性有机废气处理，三苯类、酯类、醛类等废气。

设备优势：

净化效率高，投资成本低，运行费用少，操作简单，运行安全稳定，适用范围广等优点。

二 活性炭吸附箱是一种干法废气净化设备，它利用活性炭的特殊吸附作用处理工业废气。其核心部件—
—活性炭吸附单元具有独特的设计结构，具有风阻小、更换方便（可在设备正常运行情况下更换）、标
准化设计等优点。

 1、适用范围广：净化效率高，尤其适用于其它方法难以处理的多组分废气，如化工、医药等行业，电
子能量高，几乎可以和所有的废气分子作用；运行费用低；反应快，设备启动、停止十分迅速，随用随
开。



  2、高效灵活：高效捕集不同粒径的油雾粒子，净化效率高，从根本上解决了复杂的废气组成不能逐
一净化的难题，净化单元可以灵活组合，根据不同的净化处理量及净化率要求，单元数量可作调整。

 3、方便先进：净化单元采用分体抽屉式结构，易于安装、维护，清洗特别方便，电源控制系统可自动
调节电场强度，使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率。

 4、安全稳定：安全系统设计周密，检修门被打开，高压电源即自动切断；高压电源精心设计成环氧树
脂严密封闭的单元体，使用安全可靠；采用了大型机所运用的闪络跟踪技术，可配备远程控制系统，大
大提高运行运行的安全系数，电源控制系统具有过流过压自动保护装置，保证设备稳定运行。

  5、节能：使用寿命长，节能高效比传统技术节能50%以上。

  6、占地面积小：智能，能自动判断工作运行状态，并显示相应的工作指示灯。
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