
上海铝锻棒 美加邦铝业 铝锻棒规格尺寸齐全

产品名称 上海铝锻棒 美加邦铝业 铝锻棒规格尺寸齐全

公司名称 佛山市美加邦铝业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 松岗桂和路沙水工业区

联系电话 13925414488 13925414488

产品详情

3000系列铝棒 代表3003、 3A21为主。我国3000系列铝棒生产工艺较为优。3000系列铝棒是由锰元素为主
要成分。含量在1.0-1.5之间，上海铝锻棒，是一款防锈功能较好的系列。

4000系列铝棒 代表为4A01 4000系列的铝棒属于含硅量较高的系列。通常硅含量在4.5-6.0%之间。属建筑
用材料，机械零件，锻造用材，焊接材料;低熔点，耐蚀性好， 产品描述: 具有耐热、耐磨的特性

5000系列铝棒 代表5052、5005、5083、5A05系列。5000系列铝棒属于较常用的合金铝棒系列，主要元素为
镁，含镁量在3-5%之间。又可以称为铝镁合金。主要特点为密度低，抗拉强度高，延伸率高。在相同面
积下铝镁合金的重量低于其他系列，铝锻棒加工，在常规工业中应用也较为广泛。在我国5000系列铝棒
属于较为成熟的铝棒系列之一。

6061合金中的主要合金元素为镁及硅，具有中等强度，良好的抗腐蚀性，可焊接性，氧化效果好．广泛
应用于要求有一定强度和抗素蚀性高的各种工业结构件，其主要化学成份为：
Cu0.15-0.4-，Si0.4-0.8，Fe0.7-，Mn0.15-，Mg0.8-1.2-，Zn0.25-， Cr0.04-0.35-，Ti0.15-，铝锻棒规格尺寸
齐全，6061铝板其状态T6与T651的区别在于一般情况下，T6的内应力会比较大，加工会变形，适合加工
的状态应该是T651，他是在T6的基础上进行拉伸，消除内应力
6061铝合金的主要合金元素是镁与硅，并形成Mg2Si相。

6000系列铝棒 代表6061、6063主要含有镁和硅两种元素，铝锻棒生产厂家，故集中了4000系列和5000系列
的优点6061是一种冷处理铝锻造产品，适用于对抗腐蚀性、氧化性要求高的应用。可使用性好，容易涂
层，加工性好。

7000系列铝棒 代表7075 主要含有锌元素。也属于航空系列，是铝镁锌铜合金，是可热处理合金，属于超
硬铝合金，有良好的耐磨性. 基本依靠进口，我国的生产工艺还有待提高。

 8000系列铝棒 较为常用的为8011属于其他系列，大部分应用为铝箔，生产铝棒方面不太常用。



上海铝锻棒-美加邦铝业-铝锻棒规格尺寸齐全由佛山市美加邦铝业有限公司提供。佛山市美加邦铝业有
限公司（meijiabang.tz1288.com）是一家从事“金属及金属矿批发,建材批发,五金产品批发,贸易代理。”
的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“美
加邦”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使美加邦铝业在门铃中赢得了众
的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取
准确的资料，谢谢！同时本公司（www.mjbly.com）还是从事佛山铝材定制，开模定做铝材，大沥铝材的
厂家，欢迎来电咨询。
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