
PE静电膜 一航 PE静电膜销售

产品名称 PE静电膜 一航 PE静电膜销售

公司名称 东莞市寮步一航胶粘制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 寮步镇石步工业区

联系电话  13925529923

产品详情

pe保护膜的质量要求可概括为三点:

1、首先要求不脱胶，在玻璃加工完成后，揭去维护膜时，PE静电膜销售，被加工的玻璃产品表面不能残
留一点胶水和痕迹，以坚持产品光亮和漂亮。

2、强韧性好，指面膜能承受喷射金刚砂达6~8公斤的冲击力，否则会击穿维护膜，击破被加工的物体。

3、有恰当的粘性，指面膜既能服贴、牢靠地张贴在被维护的玻璃体上，又能在加工完成后顺利揭去维护
膜，不至于因脆薄断裂、撕碎而增加不必要的费事。

4、维护膜的颜色和规格，可随使用者的要求订做，常用的颜色是白色、淡黄色。长度以米计，按使用者
要求订做。 维护膜的质量好坏，直接影响到工作时间和产品的质量。

静电：因液晶显示器是敏感器件怕静电，在贴保护膜时静电越小越好，测试方法是准备好待测试的保护
膜(3层料或两层料)，PE静电膜哪家好，抽一支烟敲点烟灰在桌面，或是弄点细小的纸屑在桌面，PE静电
膜，然后撕去保护膜的最上面一层保护膜(针对3层料有此一步骤)，再撕带硅胶 这层的保护膜，撕掉这层
保护膜时立即将使用层(硅胶面)去靠近烟灰或纸屑，看保护膜是否会将这些东西吸附到保护膜的硅胶层
上，吸附程度是否强烈。保护膜采用高分子导电聚合物涂覆，表面电阻率低，性能及其稳定，PE静电膜
直销，耐化学性能佳，可经受化学物质的侵蚀，不受空气等环境的影响。PET材质的保护膜具有有优良
的透明性和光洁度，表面装饰性能，可不经表面处理，就可以印刷，易压制成花纹保护膜采用高分子导
电聚合物涂覆，表面电阻率低，性能及其稳定，耐化学性能佳，可经受化学物质的侵蚀，不受空气等环
境的影响。PET材质的保护膜具有有优良的透明性和光洁度，表面装饰性能，可不经表面处理，就可以
印刷，易压制成花纹 PE静电膜-一航-PE静电膜销售由东莞市寮步一航胶粘制品厂提供。PE静电膜-一航-P
E静电膜销售是东莞市寮步一航胶粘制品厂（dgyihang.1688.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参
考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈小姐。
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