
比斯特冷冻柜厂家直销 饮料超市冷冻柜定制 贵州超市冷冻柜

产品名称 比斯特冷冻柜厂家直销 饮料超市冷冻柜定制
贵州超市冷冻柜

公司名称 深圳市比斯特冷冻设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市黄江镇长龙社区拥军三路

联系电话 13923718992 13923718992

产品详情

超市冷冻柜长时间停止使用重启时正确做法

超市冷冻柜时间停止使用后需从新启动如果操作不正确就会照成故障损坏。

因为超市冷冻柜在停用一段时间后，其压缩机的润滑油会沉在机壳底部，使压缩机处于干枯状，若此时
启动压缩机运转，压缩机因润滑油供应不畅，所以造成压缩机卡缸抱轴等故障，甚至造成压缩机电动机
烧毁。

正确的做法：对停用一段时间再次开机使用的超市冷冻柜来说，应该做一下预热处理，上海超市冷冻柜
，使其润滑油恢复到正常状态。若是在冬季，超市冷冻柜移动到温度较高的房间里一段时间，使其压缩
机内部的润滑油黏稠度小一些，然后启动压缩机运转至1分钟后停机。3分钟后再次启动一分钟，这样反
复几次，使压缩机内部充分上油，超市 冷冻柜 立式，各部分得到充分润滑，即可正式启动使用。

熟食展示柜的核心部分就是压缩机，直接影响机器的正常运转，今天我们就来讲解一些关于熟食展示柜
智能型压缩机与圆盘式压缩机优劣分析相关知识，希望大家能够喜欢。

熟食展示柜圆盘式压缩机的缺陷：

1、指针式读书，读数随意性较大，准确度低;

2、无数据记录功能，节假日数据缺失，一天两次的数据记录方式不能真正反映仓库的温湿度变化情况，
导致不能及时采取措施，改善仓库环境;



3、无法进行数据分析，实施信息化管理。

优点：不受停电影响。

熟食展示柜智能型压缩机优点：

1、数字式读数，读数准确，不存在人为判断因素;

2、计算机管理，蔬菜超市冷冻柜厂家，24小时测控，数据每半小时记录一次，数据可一直保留，可查可
追溯;

3、所有压缩机联网，可远程监控，且具备报警功能，在养护员及质管员办公室电脑中就可观察食品仓库
全部温湿度变化情况，及时采取措施，保证仓库良好储存环境;

4、压缩机灵敏度高，可即时反映环境温湿度变化情况(在验证期间发现，智能型压缩机记录的数据中有
数量不少的湿度超标记录，但在上下午各一次的记录中数据已恢复正常);

5、保存的数据可作为分析数据，有利于食品质量问题的分析和提高食品保存管理水平。

6、远程监控系统便于管理部门对仓库管理和养护员工作质量的管理、监督和考核。管理更科学合理，提
高了信息化管理水平。

缺陷：停电及计算机故障会影响数据的记录与保存。

1、购机用户在超市保鲜展示柜到货后，先开箱后检查超市保鲜展示柜内的随机附件，对照出厂装箱单检
查超市保鲜展示柜除柜体之外的附件是否齐全，是否有附件在装箱过程中被遗漏。

2、新超市保鲜展示柜到货开箱安装后不要马上通电使用，一定要将超市保鲜展示柜静置30分钟或一个小
时以上方可接通电源。

3、在超市保鲜展示柜使用一段时间后要用软布或海绵，蘸水或肥皂（无腐蚀性的中性清洗剂均可）对超
市保鲜展示柜内进行清洗，清洗完毕后并用干布擦净，根据自己超市保鲜展示柜使用的频率清理保养超
市保鲜展示柜。

4、超市保鲜展示柜用电线路需要注意，必须使用单独并且是专用的插座并有安全可靠的接地线。

5、商家安装超市保鲜展示柜前需要检查电源是否符合220V/50HZ（187－242V），如电压超出对应的标
准，必须加装1000W以上的自动稳压器配合安全使用。

6、超市保鲜展示柜外界电源线，若需加长电源线，必须使用电源线内径大于0.75平方毫米以上的电线。

7、超市保鲜展示柜在安装的时候需要注意保持超市保鲜展示柜足够的散热空间，和冷凝器使用过程中必
要的防尘措施。

比斯特冷冻柜厂家直销-饮料超市冷冻柜定制-贵州超市冷冻柜由深圳市比斯特冷冻设备有限公司提供。
比斯特冷冻柜厂家直销-饮料超市冷冻柜定制-贵州超市冷冻柜是深圳市比斯特冷冻设备有限公司（www.s
zbicester.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联
系人：刘先生。同时本公司（www.jkxed.cn）还是从事东莞生鲜冷冻柜，生鲜冷冻柜厂家，生鲜冷冻柜定



制的厂家，欢迎来电咨询。
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