
Y15易切削钢化学成分和性能介绍

产品名称 Y15易切削钢化学成分和性能介绍

公司名称 宁波承泽金属材料有限公司

价格 6.30/千克

规格参数 宁波承泽:易切削钢
y15:2-160
杭州:宁波

公司地址 浙江省宁波市江北区长兴路689弄21号
10幢112室托管2143（商务托管）（注册地址）

联系电话  15336676690

产品详情

    

买好钢，选宁波承泽金属材料有限公司，优质钢，放心钢。垂询“153-3667-6690 于经理”。
钢的品质，铁的信誉，质量有保障。合金圆钢、轴承钢、易切削钢、特种钢等各类钢材均有销售。

Y15易切削钢

Y15是易切削结构钢，精度好，容易切削，大大的提高了刀具的使用寿命，减少加工工艺时间。是S-P复
合高硫、低硅易切削钢。切削性明显高于Y12，生产效率比Y12钢提高30～50%，特别是攻丝时，丝锥寿
命比Y12提高两倍以上，而且比进口的Pb-
S复合低碳易切削钢12L14或者9SMn23Pb的攻丝效果提高一倍。fgjghjcvbcvbvcb

化学成分

Y15

碳 C磷P硫 S锰 Mn硅 Si

0.10-0.180.05-0.10:0.23-0.330.80-1.20≤0.15

力学性能

抗拉强度 σb (MPa)伸长率 δ5 (%)断面收缩率 ψ (%)(冷拉)钢材厚度或直径 8～20时

390～540;热轧)≥22;(冷轧)≥7.0(热轧)≥36530～755; >20～30时:510～735; >30时:490～685，
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