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价格 .00/平方米
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联系电话 0755-23011626 15999691719

产品详情

迪庆市厂房产权证为何需要房屋安全鉴定报告单位

1、钢结构检测 工程检测分为普检和优检，再对钢结构工程进行检测的时候按照《钢焊缝手工超声波探
伤方法和探伤结果分级法》（GB11345）或者《钢融化焊对接接头射线器照相和质量分级法》（GB3325
）的规定进行现场检测，优检的应该对设计要求全焊缝的一级焊缝抽取百分之五十，二级焊缝抽取百分
之十进行抽样检测。 按照规定，在结构检测完毕后，为钻取芯样的工程，须在三个工作日（不包括检测
工作日）内向有关监管部门提交检测报告，以钻芯取样的工程，须在七个工作日（不包括检测工作日）
内向有关部门提交检测报告。检测机构再向委托外包方出具检测报告原件时，其数量不得少于四份，若
是申报评优的工程则普检报告不得少于五份，对于混凝土，砂浆抗压强度的检测，若是普检，优检低于
设计强度等级所对应的立方体抗压强度，但*小值不低于设计强度等级的抗压强度的百分之八十八的，并
经由原设计单位评审合格的，则可以验收。钢结构工程的检测结果后期处理应该严格遵循《钢结构工程
施工质量验收规范》（GB50205）中的有关规定。检测单位在每个季度的检测中，应当将检测中遇到的
各种问题和检测数据进行汇总，按季度汇报给有关质量监督机构。

主体结构检测     1、结构混凝土强度检测    2、砂浆强度检测     3、砌体结构强度
检测    4、钢筋保护层厚度检测     5、混凝土预制构件检测     6、后置埋件抗拔检
测      7、建筑物变形观测 
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