
光通讯准直器跳线bosa密封胶乐泰STYCAST OS8300

产品名称 光通讯准直器跳线bosa密封胶乐泰STYCAST
OS8300

公司名称 中山市沃瑞森电子科技有限公司

价格 580.00/1套

规格参数 品牌:乐泰
型号:乐泰STYCAST OS
产地:烟台

公司地址 深圳市福永镇兴中宝商厦9010室（深圳办事处）
/广东省中山市兴华街79号

联系电话 0755-27399350 13509635281

产品详情

 

 

汉高推出了一款用于器件组装的高性价比、高可靠性的新产品 LOCTITE STYCAST OS8300，

一．特性：

LOCTITE STYCAST OS8300为双组分，低卤，100％实体，为高温条件下研制的一种热固化环氧树脂胶， 

LOCTITE STYCAST OS8300具有如下独特性能：在混合25g左右后寿命长可达4个小时左右）

2.固化无挥发，对器件无影响 

3.粘接强度高，具有高可靠性 

4.低皮肤过敏反应

5.易操作； 易渗入光纤束中；固化时颜色从琥珀色变成深红色。 

6.在做光纤跳线生产时，具有较长的窗口时间：

 AB组分混合后可以静置15-20分钟便自动消泡，不需要额外使用脱泡设备进行消泡



 

二.适用于：光通信器件的生产， 广泛用在光纤连接器的生产上

（光纤跳线尾部陶瓷插芯，准直器尾部耦合，PLC耦合）

 

三．应用描述：

设计在200℃连续工作，但它在300—400℃也能工作若干分钟，

对多种溶剂和化学品具有优异的抵抗性，

LOCTITE STYCAST OS8300可以提供极高的粘接强度，更长的操作时间，

尤其适用于各种光通讯器件、组件和模块。

对各种基材都有良好的粘接性，如玻璃、PCB、FR4、陶瓷、滤镜、金属和塑料等材料的粘接。

LOCTITE STYCAST OS8300适用于涂刷、点滴、浇灌或者机械滴胶工艺上。

 

 

 

四．LOCTITE STYCAST OS8300在汉高烟台工厂生产，能够提供更快的交货速度和更有竞争力的价格。

 

 

五．更多关于汉高
光通讯产品组合的信息，请发送电子邮件至13509635281@139.com或致电+86-13509635281
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