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产品详情

初次购买直线震动筛哪些操作需要注意振动筛

 物流快递的迅猛发展也带动了如今的电子商务销售模式。为了运输的方便，直线振动筛发货时一般底
座支架与上面的筛箱是分开放置的。因此客户在收到直线震动筛时，需要做到以下几种操作来使直线振
动筛正常运作。

 1、激振力的调整

 我们都知道激振力大小影响着物料的筛分效率和筛分产量，因此调整好直线振动筛的激振力也是非常
重要的一件事情。调节振动电机两端的偏心块即可调节振动电机的激振力大小。  

 2、线路的连接

 通常情况下，直线振动筛已经预留出线头供车间接线使用，按照《直线振动筛使用说明书——电机线
路连接》部分的操作步骤，振动电动机安装在筛箱上时，电动机轴两端的偏心块不在同一半径方向，而
是成一定夹角安装，即上端偏心块与下端有45°的相位角，并且左右两侧电动机结构正好相反。值得注
意的是接线口螺纹的配合面和电机接线盒必须涂抹密封胶，防止在筛分的过程中出现进水的现象。

 3、润滑油的添加

 直线振动筛累计工作2个月后，筛分振动筛，对各个轴承要进行润滑，添加润滑油时要注意不能添加过
多，直线振动筛厂家，因为过多的添加会使振动电机绕组，池州振动筛，影响线圈发热。

 4、筛网的安装

 通常情况下，直线震动筛筛网是安装好的，无需再次操作，但是筛网的安装也是在后期的工作中经常



需要做到的一项操作，因此学会安装筛网也是非常有必要的。直线震动筛的筛网安装步骤非常简单只需
两步即可：

 1）松开紧固筛网的张紧螺栓，不用将螺母完全卸下来，旋转90度即可，使其从筛网钩板的长孔中退出
，多层振动筛，取出筛网。

 2）换上新的筛网，张紧筛网，使左侧钩板处于铅垂位置，张紧右侧筛网钩板，再将左侧张紧螺栓拧紧
，即可。

 只要是完成了以上操作，直线震动筛就可以顺利的为物料的筛分做出贡献了。

轴承选型不合理

轴承的使用类型、极限转速、安装配合尺寸、游隙、自润滑性能等要求较高，普通轴承在恶劣工况下工
作易损坏。如果设计初期对轴承选型不当，轴承使用寿命就会较短。

解决方法：选用专用轴承。常用振动筛轴承一般有圆柱滚子轴承和调心滚子轴承。两者都具有较大的径
向承载能力，前者承受极限转速也较高，对动静载荷的承载能力强，但对轴承座孔的同轴度要求较高；
后者调心性能好，能补偿因轴承座孔加工造成的不同轴问题，但不能承受纯轴向载荷。

  SZF系列直线振动筛利用两台振动电机作为振动源，使物料在筛网上被抛起，同时向前作直线运动，
物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口，通过多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物、分别从各自
的出口排出。具有耗能低、产量高、结构简单、易维修、全封闭结构，无粉尘溢散，自动排料，更适合
于流水线作业。特别是颗粒状物料的筛选和分级，广泛应用于塑料、磨料、化工、yi药、建材、粮食、
炭素、化肥等行业。

池州振动筛-铜陵兆鑫机械-筛分振动筛由铜陵市兆鑫机械有限责任公司提供。铜陵市兆鑫机械有限责任
公司（www.tlszxjx.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 铜陵 的输送设备等行业积累了大批忠诚的客户。
公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领铜陵兆鑫机械和您携手步入辉煌，共创美好未来
！
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