
（POK M330A 韩国晓星)代理商

产品名称 （POK M330A 韩国晓星)代理商

公司名称 东莞市尚品塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:耐冲击性
型号:M330A
产地:韩国晓星

公司地址 樟木头塑胶原料市场三期

联系电话 0769-81782400 15899659499

产品详情

（POK M330A 韩国晓星)代理商（POK M330A 韩国晓星)代理商（POK M330A 韩国晓星)代理商（POK
M330A 韩国晓星)代理商（POK M330A 韩国晓星)代理商（POK M330A 韩国晓星)代理商

POK是韩国晓星集团研发生产出的一种综合性能极其优良的工程塑料，属于聚酮类材料，是由CO、乙烯
、丙烯聚合而成的新型绿色聚合物材料。 韩国晓星研发成功后，一直在做些实验试验，材料测试实验，
整整做了10年多的测试，在去年的时候开始将材料进行量产，推向市场！ POKETONE是全部主链都由碳
素组成的工程塑料，是高结晶性、结实的结晶结构，表现出耐冲击性、耐磨损性、耐化学性、耐燃料性
、气体阻隔性能。 有一氧化碳和乙烯通过二元交替共聚合形成的高强度纤维用途共聚物(Copolymer)和作
为工程塑料用途追加使用丙烯的三元共聚合物(Terpolymer)两种。

韩国晓星聚酮POK,完美性能的新材料

OK优异的气体阻隔性可代替EVOH做化妆品瓶

POK是韩国晓星新推出的脂肪族聚酮树脂为一种新型的工程塑料 白色或米黄色颗粒。

POK是韩国晓星集团研发生产出的一种综合性能极其优良的工程塑料，属于聚酮类材料，是由CO、乙烯
、丙烯聚合而成的新型绿色聚合物材料。 韩国晓星研发成功后，一直在做些实验试验，材料测试实验，
整整做了10年多的测试，在去年的时候开始将材料进行量产，推向市场！ 经测试其具有高冲击强度，相
比尼龙、PBT冲击强度要高230%，杰出的抗水解性。通常PA66有很高的拉伸强度，但冲击强度和伸长率
很低，POK在足够的拉伸强度下还具有优异的冲击强度和伸长率。POK具有极高的韧性和足够好的抗张
强度和弯曲模量。
杰出的抗化学性--POK在抗化学性在塑料当中是的。由于其杰出的抗耐性在酸、碱溶液中性能也不下降
。 杰出的耐燃油性，经过3000小时测试后变化很小，2倍优于PA12。

 高热变形温度---POK的热变形温度是200度，优于其它材料，可以在高温环境下使用。



卓越的耐磨性---POK的耐磨性是POM的14倍，是目前的材料。它几乎可以永久使用而没有变化。 高阻隔
性--气体阻隔，与EVOH相当，由于具有很好的气体阻隔性能可以用于级别的食品包装。EVOH多层，P
OK单层。 POK具有杰出的碳氢化合物阻隔性能，以及很好的抗化学性。 优良的阻燃效果---POK燃烧时
氢原子和酮基反应生成水，积碳层覆盖表面使其与氧和热隔离。阻燃剂添加剂为尼龙的50%。（UL-
VO级） 高的生产效率---高结晶度的POK有助于缩短成型周期。 POK与各个常用工程料对比POK M330
A各个性能强于POM 100P-POM加铁氟龙系列POK M330F为食品级，各个性能强于PA66食品级系列。
POK 加纤系列完全取代PPA在水领域系列。单价可比性非常漂亮，
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