
手机安检门|智能手机探测门|违禁品安检门供应商

产品名称 手机安检门|智能手机探测门|违禁品安检门供应
商

公司名称 北京博睿勤信息技术有限公司

价格 1.00/1

规格参数 品牌:酷卫士
功耗:100W
重量:109kg

公司地址 北京市海淀区大柳树路17号富海国际港15层

联系电话 086-010-62112706 13552186324

产品详情

目前市场上出现了一种现象，许多金属探测门被叫做手机检测门，还有一些分类金属检测门也被叫做手
机安检门，然而这些被叫做手机检测门的金属检测门，安检工作中，被检测人员通过安检门，安检门根
据对携带物品进行报警时，需要人工二次复查，这给我们的安检效率和人工成本带来了巨大的挑战。所
以，金属检测门无法真正替代手机检测门对人体进行检测。  

目前，市场上出现一款由北京博睿勤信息技术有限公司研发的手机检测门产品，也叫手机探测安检门，
主要功能：探测设备安装在甲方行通道位置，用于检测进入涉密区人员，无需规范姿势，不改变用户正
常行走习惯，可探测人体是否携带处于开机或者关机状态(含移除电池、移除卡、笔记本、iPad、相机等
电子产品，并能进行位置声光报警；手机用铜箔包裹5层也可报警；手机电池放在口袋也能报警，且显示
藏匿位置。但可排除扣子、拉链、手表、钥匙、皮带扣等日常携带物品不产生误报。且无死角探测准确
率在行业内最高水平。北京博睿勤信息技术有限公司生产的手机检测门全面覆盖全国部队、检察机关、
看守所、监狱、商业等领域，市场占有率居高不下，是行业的领先企业。

一、手机检测门的技术优势：

采用金属分类检测、集成金属微留残探、涡流技术、电磁身份识别感应、模拟信号转数字信号处理五层
技术原理。

系统可以通过统一的数据接口、一体化的软硬件系统平台，智能、准确、快速检测方法进行探测。

二、手机检测门的产品特点：



1. 检测门每侧有十个探点，共二十探点，
70公分宽，被检测人员可以正身进，正身出，通过速度小于2秒，对人体无伤害，无误报，高效便捷；

2. “微留残探技术，”微留残探技术是通过对多种金属材质进行综合分析，加上算法写入程序。不会对
被检测人员发出探测辐射源，对人体无伤害；

3. 发现被检测人员携带电子产品系统自动启动拍照、录像，并在后台记录日志可传输到后台终端。

三、手机检测门的技术参数：

外接电源：220V；

电源频率：50/60HZ；

功耗：100W；

整机重量：约109公斤；

外形尺寸（mm）： 2220(高)×960(宽)×700(深)

通道尺寸（mm）： 2000(高)×700(宽)×650(深)

检测准确率为95%以上

通过速度 ：< 2秒

检测频率：5kHz~10kHz

以上文章就是我给大家介绍的手机检测门|是不是普通的-
金属探测门的文章，如果有需要了解以上相问题都可以直接致电，我们将24小时在线为您提供服务。

北京博睿勤信息技术有限公司（以下简称“博睿勤”），是中国数据安全管理平台、数据防泄密(DLP)、
电子文档加密等领域，实力最为强大的数据安全产品及整体解决方案供应商，被业界誉为中国第一品牌
。 博睿勤将组建中国最大的数据安全管理平台和文档加密研发团队，研发技术人员总数将会逼近300人
，公司拥有绝对领先的技术实力。 咨询电话：010-62112706公司网址： http://www.bring.com.cn

我们的地址：北京市海淀区大柳树路17号富海国际港15层 电话：086-010-62112706联系手机：13811145021
期待您的咨询
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