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产品名称 PVC转印膜 认准义乌市鼎盛印刷 转印膜批发

公司名称 义乌市鼎盛印刷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 义乌市义亭镇相宜路71号

联系电话 13957929011 13957929011

产品详情

义乌市鼎盛印刷有限公司，在未来将有更多样创新的转印材料陆续推进市场，我们坚持优质诚信，更期
待能为您提供称心满意的服务。

热转印膜保存注意事项

热转印膜是热转印工艺的一种介质材料。热转印装饰工艺是通过热转印膜一次性加热，将热转印上的装
饰图案转印于被装饰建材表面上，形成优质饰面膜的过程。

   在热转印过程中，利用热和压力的共同作用使保护层及图案层从聚酯基片上分离，热熔胶使整个装
饰层与基材永远胶合。

热转印膜如何保管呢？注意事项：

 一、热转印膜产品要轻拿轻放、要直放、竖放，而不能横放;

 二、不能放置在热源附近，转印膜厂家直销，一定要远离热源，一般在25℃下保存;

 三、严防受潮，PVC转印膜，一旦受潮，在使用时会在高温加源下产生气体，并使烫印膜产生化学反
应。

欢迎各界朋友莅临义乌市鼎盛印刷有限公司参观、指导和业务洽谈。
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新型热转印花膜印刷技术应用



花膜是一种有胶黏剂的图文，它是在热和压力的共同作用下形成的一种印刷膜。那么这种印刷膜是如何
制作而成的呢？

热转印花膜生产厂家在产品因数之前首先要根据客户所提出的要求进行研究，制定出印刷的工艺步骤。
然后开始做材料的准备工作，产品的基本材料是薄膜。所使用的薄膜尺寸要稳定，转印膜批发，而且有
一定的耐热效果。为了产品有一个好的质量，必须要选择好基材薄膜。

欢迎各界朋友莅临义乌市鼎盛印刷有限公司参观、指导和业务洽谈。
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热转印膜的使用技巧，主要是集中在三个方面，速度，压力，温度。

     1、在使用热转印膜的过程中，我们需要将速度的快慢给控制好，速度太快或过慢都会影响制作
的进行，转印膜多少钱，有可能会毁坏掉热转印膜。

     2、还有就是温度的设定，针对不同类型的热转印膜有不同的是和温度，这一点是需要我们提前
去做些功课的，温度不适合会造成转印的过程中不均匀，从而影响到产品的美观度。

欢迎各界朋友莅临义乌市鼎盛印刷有限公司参观、指导和业务洽谈。

PVC转印膜-认准义乌市鼎盛印刷-转印膜批发由义乌市鼎盛印刷有限公司提供。PVC转印膜-认准义乌市
鼎盛印刷-转印膜批发是义乌市鼎盛印刷有限公司（www.ywdsys.com）今年全新升级推出的，以上图片仅
供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶女士。
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