
关于青岛发电机出租的厂家 型号 发电机租赁的方式

产品名称 关于青岛发电机出租的厂家 型号
发电机租赁的方式

公司名称 聊城诗振机电设备有限公司

价格 200.00/台

规格参数 沃尔沃:瑞典
1630:100KW-2000KW
瑞典:2000A

公司地址 全国各地均有办事处

联系电话  15535470333

产品详情

诗振机电设备有限公司专业从事全新及进口（超低噪音）、并拥有充足的柴油发电机组资源随时为客户
提供不同功率机组自备发电业务
，电力供应保障充足，为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的首选 。专业员工现场安
装、调试、维护、设备，根据客户需要24小时随时发电。我公司专业从事全新及二手发电机出租、销售
、回收等业务，经营发电机类型：普通型、静音型、防雨型、移动型，功率范围：50KW、75KW、90K
W、120KW、200KW、250KW、300KW、400KW、500KW、600KW、800KW、1100KW、1340KW、1500
KW、1600KW；经营机组品牌：康明斯、劳斯莱斯、大宇、三菱、卡特彼勒、沃尔沃、奔驰、上柴、玉
柴、潍柴、济柴、东方红、无锡动力等国产/进口柴油发电机组。供货方式：可直接出售、以旧换新、大
小功率互换；出租发电机配有专业电工现场安装、调试、维护，根据客户需要24小时随时发电，提供完
善、专业的发电机出租服务，客户可以定期、不定期或短时租用，详情请来电咨询洽谈，谢谢！！！ 

1、机组选择时应考虑几个因素。主要包括机械与电气性能、机组的用途、负荷的容量与变化范围、机组
的使用环境条件（包括海拔高度、气候条件、噪声）自动化功能等。由于柴油发电机组可用于常用、备
用和应急等3种情况，因此不同用途对柴油发电机组的要求就有所区别。

2、常用柴油发电机组的选择。常用发电机组持续工作时间长，负荷曲线变化较大，机组容量、台数、型
式的选择及机组的进行控制方式与应急机组不同。

3、备用柴油发电机组的选择。负荷容量之和，乘以需要系数之后的计算负荷小于应急柴油发电机组的容
量时，备用系数按1.2考虑，即1.2倍计算容量小于应急柴油发电机组的容量，在市电停电后，由应急发电
机组向负荷供电。负荷容量之和，乘以需要系数之后的计算负荷大于单台应急柴油发电机组的容量时，
可选择2台型号、容量相同、调压、调速特性相近的自动化发电机组。在市电停电后，由其中一台或二台
机组向生活和商业用电供电；当市电停电，又发生火灾时，由2台机组向消防负荷供电，以利消防。



4、应急柴油发电机的选择。应急柴油发电机一般宜选用高速、增压、油耗低、同容量的柴油发电机组。
高速增压柴油机单机容量较大，占据空间小；柴油机选用配电子或液压调速装置，调速性能较好；发电
机宜选用配无刷励磁或相复励装置的同步电机，进行较可靠，故障率低，维护检修较方便；当一级负荷
中单台空调器容量或电动机容量较大时，宜选用三次谐波励磁的发电机组；机组装在附有减震器的共用
底盘上；排烟管出口宜装设消声器，以减小噪声对周围环境的影响。
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