
一体化电源柜 机房一体化

产品名称 一体化电源柜 机房一体化

公司名称 浙江康普莱电子科技有限公司

价格 20000.00/台

规格参数 品牌:康普莱
型号:NMC10KVA
产地:浙江

公司地址 浙江省杭州市拱墅区康桥工业园康园路16号隽维
中心C座353

联系电话 0571-87139327 13699815935

产品详情

一体化电源柜

 

产品简介

 

康普莱i-Power系列一体化电源柜产品由标准机柜和机架式配电模块共同组成，主要为机房用户提供
量身定做的配电解决方案，为信息设备近距离提供电源，可缩短线路传输距离，并可减少占地面积。产
品经过系统的模块设计、严格的选材、工业化的生产，可实现快速安装，体现人性化的服务，提高资金
、资源的利用率，保护用户的投资利益，保障投资的高回报率

 

应用场景

数据中心、网络机房、弱电间、银行网点、通讯基站等

特性与价值

      ● 完善的系统架构，模块组件，功能齐全，兼容性好；       ●
系列化的标准模块，配置简单灵活；       ● 标准机架式电源模块，超近距离供电；       ●
配套机架式不间断电源，减少供电环节，提高供电质量；       ●
实时数字显示电源参数信息，并提供智能RS-485接口，方便网络化管理。



高度集成 体积小、重量轻、易搬运、高度集成、安装方便、模块式设计。
高适应能力 能够适应三相三线制、三相四线供电切换。
ATS切换 多路输入、ATS自动切换

多路输入互为备用；如使用发电机时，可选配发动机启动接口。
零毫秒切换输出 可选配内置UPS不间断电源系统。确保市电转发电机0ms切换。
防雷功能 系统具备B+C级高强度防雷击功能，可有效的避免后端负载雷击造成的设备故障。
极高的稳压精度 输出电压精度可达1%（UPS模式）。
谐波处理 可选配有源滤波器，为用户负载提供纯净的电源。
DSP控制 系统采用DSP数字控制技术，稳定、高效。
自由组合 采用多种组合方式，模块式设计，方便组合。
旁路 具备旁路功能，支持在线更换部件及维修。
电池 采用铅酸免维护蓄电池，可选配铁锂电池。
显示方式 7寸全彩触摸人机界面，图形化显示，更加直观。
多路输出 具备最多84支路输出
远程管理功能 具备网络远程管理功能、短信报警功能、手机APP监控功能等。
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