
施耐德交流接触器

产品名称 施耐德交流接触器

公司名称 福建中海创自动化科技有限公司

价格 12.00/个

规格参数 施耐德:12
LC1D09:22
中国:5

公司地址 福州市永泰县葛岭镇东星村

联系电话 0755-33279095 18818549520

产品详情

公司秉承"顾客至上，锐意进取"的经营理念，坚持"客户第一"的原则为广大客户提供优质的服务

东莞施耐德一级代理交流接触器厂家直销

特点与性能描述：

主要用于交流50Hz（或60Hz），额定绝缘电压为690V，

>在AC-3使用类别下额定电压为380V时额定工作电流至95A的电路中，

>供远距离接通和分断电路，并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器以保护可能发生过负荷的电路
。

>功耗小、寿命长、安全可靠、节能、优质银触点、高抗熔焊及耐电磨损能力。

>由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。

>电磁系统包括电磁线圈和铁心，是接触器的重要组成部分，依靠它带动触点的闭合与断开。

>接触器的执行部分，包括主触点和辅助触点。主触点的作用是接通和分断主回路，

>控制较大的电流，而辅助触点 是在控制回路中，以满足各种控制方式的要求。

 

>灭弧装置用来保证触点断开电路时，产生的电弧可靠的熄灭，减少电弧对触点的损伤。



>为了迅速熄灭断开时的电弧，通 常接触器都装有灭弧装置，

>一般采用半封式纵缝陶土灭弧罩，并配有强磁吹弧回路。

>有绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等。 

【具体型号如下】
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